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SKROCONY OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRUSZYN
-NOWA WIES - Il ETAP

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kruszyn i Nowa Wies, gmina Wioctawek. Projektowane odcinki sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej umozliwiajg odprowadzenie sciekéw sanitarnych z
terendw pod zabudowe jednorodzinng w tych miejscowosciach. Wigczenie projektowanej
kanalizacji do istniejgcej juz na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej, zrealizowanej w |
etapie.

Kolektor 0,20 PCW o sztywnosci obwodowej SN8 uktadany bedzie na podsypce piaskowe;j
o grubosci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagesci¢ grunt zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Na sieci zabudowane bedg studzienki z z polietylenu, z teleskopowym
wyprowadzeniem wtazu. Przytgcza sanitarne prowadzone bedg do granicy poszczegdinych

posesji gdzie zakonczone zostang zaslepka.



Przedmiar robot

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRUSZYN

. -NOWA WIES - Il ETAP
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Tlos¢

1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 1S31-1S37; 1S31-1S67; 1S31-1S28 ; 1S5-1S34a-roboty ziemne

2

3

wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 960,59
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3,
KNNR 10210-050- | glebokos¢ wykopu do 4,00m. Grunt kategorii I1I-IV-
060 roboty mechaniczne przyjeto 85% 1831-1837;
1831-1567; 1S31-1828; 185-1534a
0,85*%(152m*2,7m*1,0m+31m*2,2Im*Im~+66,5m*3,1m
*Im+215m*2,07m*1,0m)
wg nakladow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m3 169,52
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-060- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-roboty
060 reczne przyjeto 15%, odcinki j.w.
0,15%(152m*2,7m*Im+31m*2,2Im*Im+66,5m*3, Im*
Im+215m*2,07m*1Im)
wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 44,60
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-030- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-IV-
060 poszerzenie i poglebienie wykopow pod studnie
rewizyjne
2szt*1,0m*1,0m*1,62m~+1,0m*1,0m*2,03m*3szt+1,0m
*1,0m*2,45m+9szt. *1,0m*1,0m*2,65m~+3szt*2,99m*1,
Om*1,0m
wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 13,58
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3,
KNNR 10210-050- | glebokos¢ wykopu do 4,00m. Grunt kategorii I1I-1V-
060 poszerzenie i poglebienie wykopow pod studnie
rewizyjne
1,0m*1,0m*3,68m+3szt. *1,0m*1,0m*3,30m
wg nakladow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 356,80
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkq. Gleb.umocnienia do
050 3m
8m*1,62m*2szt.+8m*2,03m*3szt. +8m*2,45m+9szt*8m
*2,65m+3szt*8m*2,99m
wg nakladow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 108,64

rzeczowych
KNNR 10315-050-
050

komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkq. Gleb.umocnienia do
6m 8,0m*3,68m~+3szt. *8,0m*3,3m




2

3

7 | wg naktadow Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg m2 412,30
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-020- | gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
050 6,0m.Grunt kat.I-1V
66,5m*3,10m*2
8 | wg naktadow Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg m2| 184792
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-010- | gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
050 3,0m.Grunt kat.I-1V
152m*2,7m*2+31m*2,21m*2+215m*2,07m*2
9 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 55,74
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka i nadsypka z piasku
KNNR 41411-010- | 464,5m™*0,6m*0,Im*2
060
10 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 41,15
rzeczowych grubosci 20 cm-obsypka z piasku
KNNR 41411-030- | 464,5m*0,2m*0,6m-464,5m*3,14*0,Im*0,Im
060
11| wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3| 103114
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214- spycharkami 74kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
02010-060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
960,59m3+169,52m3+44,6m3+13,58m3-
464,5m*0,6m*0,4m-2%3,14*0,5m*0,5m*1,62m-
3,14*%0,5m*0,5m*2,03m*3-
3szt.*3,14%0,5m*0,5m*3,30m-3, 14*0,5m*0,5m*2,45m-
3,14%0,5m*0,5m*2,65m *9szt.-
3szt*3,14*0,5m*0,5m*2,99m-3,14%0,5m™*0,5m*3,68m
12 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 157,15
rzeczowych podsiebier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR 10206- zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
03020-060 samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I--wywoz ziemi
960,59m3+169,52m3+44,6m3+13,58m3-1031,14m3
13 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3| 220010
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-IV-dodatek za dalsze
14km
14 | wg naktadow Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt 251,50
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do glebokosci 6,0 m
KNNR 10605-020-
020
15 | wg naktadow Pompowanie oczyszczajqce, przy braku stalego zZrédla r-g 120,00

rzeczowych
KNNR 10603-
01010-149

energii. Srednice otworow od 150 do 500 mm

2. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 1S31-1S37;1S31-1S67;1S31-1S28; 1S5-1S34a-roboty montazowe




2

3

16 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC SN 8 o srednicy m 464,50
rzeczowych zewnetrznej 200 mm,lqczone na weisk
KNNR 41308-030-
040
17 | wg naktadow analogia- Studnie rewizyjne, systemowe monolityczne szt 22,00
rzeczowych KESSEL lub inne im odpowiadajgce z tworzywa
KNNR 41413-010- | sztucznego o srednicy 1000 mm o glebokosci do 3,0m z
020 mozliwoscig korekty wysokosci studzienek od 5-55cm
,w gotowym wykopie , z wlazem typu ciezkiego D400, z
pierscieniem odcigzajgcym ; studnie o glebokosciach :
H=1,32m-2szt; H=1,73m-3szt; H=3,0m-3szt;
H=215m-1szt ; H=2,35m-9szt; H=2,69m-3szt;
H=3,38m-1szt.
18 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 1,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy
KNNR 41610-040- | nominalnej 300 mm
172
3. Przylacza -roboty ziemne
1 2 3 4 5
19 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 136,63
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-030- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-IV-
060 przylqcza, roboty mechaniczne przyjeto 85%
0,85*(94m*1,9m*0,9m)
20 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m3 24,11
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-040- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IVprzylacza,
060 roboty reczne przyjeto 15%
0,15%(94m*1,9m™*0,9m)
21 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow wraz z rozbiorkq m2 357,20
rzeczowych palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych.Wykopy o szer.do 1m i gleb.do 3m.Grunt
050 kat I1I-IV 94m*1,9m*2
22 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 11,28
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka i nadsypka z piasku
KNNR 41411-010- | 94,0m™*0,6m*0,1m*2
060
23 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 6,57
rzeczowych grubosci 15 cm-obsypka z piasku
KNNR 41411-020- | 94,0m™*0,6m*0,15m-94,0m*3,14*0,08m*0,08m
060
24 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 141,00

rzeczowych
KNNR 10214-
02010-060

podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 74kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
136,63m3+24,11m3-94,0m*0,6m*0,35m
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25 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 19,74
rzeczowych podsiegbier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR 10206- zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
03020-060 samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I--wywoz ziemi

34,88m3+6,16m3-36m3

26 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 276,36
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-IV-dodatek za dalsze

14km
4. Przylacza-roboty montazowe
1 2 3 5

27 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC SN8 o srednicy m 94,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm,tqczone na weisk
KNNR 41308-020-
040

28 | wg naktadow Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy szt 14,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm lgczone na wcisk- dennica
KNNR 41321-020- | zaSlepiajaca przylacze
020

29 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 3,00

rzeczowych
KNNR 10527-010-
090

telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpigtosci
1,100 m




