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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w miejscowosci Nowa Wies,
Gmina Wtoctawek, na dziatkach :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w miejscowosci
Nowa Wies, Gmina Wtoctawek, na dziatkach :
72,7111, 67/2, 378, 61/50, 61/1, 61/53, 61/84, 61/83, 61/89, 109/20, 109/21,
109/22
SIEC WODOCIAGOWA | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Nowa Wies i Kruszyn, gmina Wioctawek.
Projektowane odcinki sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej umozliwiajg zasilanie w
wode i odprowadzenie sciekow sanitarnych niniejszego czesci miejscowosci Nowa Wies.
Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej 160PCW zasilajgcej zaktady przemystowe
zaprojektowano lokalizacje studni rozdzielaczowej wodomierzowej. Sie¢ kanalizacji
sanitarnej grawitacyjna odprowadzac bedzie scieki sanitarne z terenu zaktadow
przemystowych i budynkéw jednorodzinnych poprzez przepompownie sciekow sanitarnych.
Zaprojektowano wodociag z rur 160PCW z wigczeniem do istniejacego w ul.Jana Pawta Il
wodociggu dn110 poprzez trojnik i zasuwe. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci
10cm, i obsypce 10cm. Wodocigg wykona¢ z rur PCW o potgczeniach kielichowych.
Kolektor 0,20 PCW o sztywnosci obwodowej SN8 uktadany bedzie na podsypce piaskowe;j
o grubosci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagesci¢ grunt zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Na sieci zabudowane bedg studzienki z z polietylenu, z teleskopowym

wyprowadzeniem wtazu.



Przedmiar robot

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa w Nowej Wsi na
dziatkach o nr ewidencyjnych 72, 71/11, 67/2, 378

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ | SIEC WODOCIAGOWA

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Iosé
ustalenia miary
1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej S1-S13-roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3| 115216
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3,
KNNR 10210-050- | glebokos¢ wykopu do 4,00m. Grunt kategorii I1I-1V-
060 roboty mechaniczne przyjeto 85%
0,85*(412m*3,29m*1,0m)
wg nakladow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 6,0 m3 203,32
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-060- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-roboty
060 reczne przyjeto 15%, 0,15*%(412m*3,29m*1,0m)
wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 11,99
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-030- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-IV-
060 poszerzenie i poglebienie wykopow pod studnie
rewizyjne
3szt*1,0m*1,0m*2,09m~+1,0m*1,0m*2,86m*2szt
wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 86,26
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20 m3,
KNNR 10210-050- | glebokos¢ wykopu do 6,00m. Grunt kategorii I1I-1V-
060 wykopy pod studnie rewizyjne i przepompownig sciekow
6szt.*1,0m*1,0m*3,86m+2szt. *1,0m*1,0m*4,55m+3,0
m*3,0m*6,0m
wg nakladow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 55,88
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10315-040- | suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkq. Gleb.umocnienia do
050 3m Em*2,09m*3szt. +8m*2,86m*2szt.
wg naktadow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2 330,08
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10315-050- | suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkq. Glgb.umocnienia do
050 6m
65zt*8,0m*3,86m+2szt. *8,0m*4,55m~+12m*6,0m
wg naktadow Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg m2| 271096

rzeczowych
KNNR 10313-020-
050

palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
6,0m.Grunt kat.I-1V

412m*3,29m*2
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8 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 49,44
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka i nadsypka z piasku
KNNR 41411-010- | 412m*0,6m*0,1m*2
060
9 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 36,50
rzeczowych grubosci 20 cm-obsypka z piasku
KNNR 41411-030- | 412m*0,2m*0,6m-412m*3,14*0,1m*0,1m
060
10 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3| 131088
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214- spycharkami 74kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
02010-060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
1152,16m3+203,32m3+11,99m3+86,26m3-
412m*0,6m*0,4m-3*3,14*0,5m*0,5m*2,09m-
3,14*0,5m*0,5m*2,86m*2-
6szt. *3,14*0,5m*0,5m*3,86m-
2szt*3,14*0,5m*0,5m*4,55m-3,14*0,7m*0,7m*6,0m
11| wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 142,85
rzeczowych podsiebier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR 10206- zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
03020-060 samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I--wywoz ziemi
1152,16m3+203,32m3+11,99m3+86,26m3-1310,88m3
12 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3| 199990
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-IV-dodatek za dalsze
14km
13 | wg naktadow Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen m 25,00
rzeczowych poziomych WP 30/60,rurami o Srednicy nominalnej
KNNR 41207-040- | 300-600 mm w gruntach kategorii III-1V
040
14 | wg naktadow Przecigganie rurociggow przewodowych o srednicy m 25,00
rzeczowych nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach
KNNR 41209-010- | ochronnych---- ceng rury PCW ujeto w pozycji nr 13
040
15 | wg naktadow Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamkniecia rur m3 0,02
rzeczowych ochronnych
KNNR 41210-010-
060
16 | wg naktadow Iglofiltry o srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt szt 350,00
rzeczowych bezposrednio bez obsypki do glebokosci 6,0 m
KNNR 10605-020-
020
17 | wg naktadow Pompowanie oczyszczajqce, przy braku stalego zZrédla r-g 150,00

rzeczowych
KNNR 10603-
01010-149

energii. Srednice otworow od 150 do 500 mm




2. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej S1-S13-roboty montazowe
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18 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC SN 8 o srednicy m 437,00
rzeczowych zewnetrznej 200 mm,tqczone na weisk
KNNR 41308-030-
040
19 | wg naktadow analogia- Studnie rewizyjne, systemowe monolityczne szt 13,00
rzeczowych KESSEL lub inne im odpowiadajgce z tworzywa
KNNR 41413-010- | sztucznego o srednicy 1000 mm o glebokosci do 3,0m z
020 mozliwoscig korekty wysokosci studzienek od 5-55cm
,w gotowym wykopie , z wlazem typu ciezkiego D400, z
pierscieniem odcigzajgcym ; studnie o glebokosciach :
H=1,79m-3szt; H=2,56m-2szt; H=3,56m-6szt;
H=425m-2szt.
20 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 1,00
rzeczowych stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o Srednicy
KNNR 41610-040- | nominalnej 300 mm
172
21 | wg naktadow analogia-przepompownia- z kregow z polimerobetonu szt 1,00
rzeczowych Srednicy 1200 mm o glgbokosci 5,7 m,w gotowym
KNNR 41413-030- | wykopie. Przepompownia PSZ IF1
020 200/80T80/80PB1200-5,9. Q=15m3/h; wysokos¢
podnoszenia 5,0m ; z wyposazeniem ze stali
kwasoodpornej, z pelng automatykq, z sygnalizacja
dzwiekowq i Swietlng oraz powiadamianiem
telefonicznym o awarii- prod LFP lub przepompownia
innego producenta o tej samej klasie jakosci
22 | wg naktadow Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregow m3 1,47
rzeczowych betonowych w gotowym wykopie
KNNR 41413-080-
060
3. Odconek sieci kanalizacji sanitarnej S1-S13-roboty drogowe
1 2 3 4 5
23 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 51,80
rzeczowych grubosci 15 cm 37,0m*1,4m
KNNR 60801-020-
050
24 | wg naktadow Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych m2 51,80
rzeczowych szeSciokqtnych grubosci 15 cm,spoiny wypetnione
KNNR 60805-020- | piaskiem
050
25 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po m2 51,80

rzeczowych
KNNR 60113-060-
050

zageszczeniu 15 cm
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26 | wg naktadow Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych m2 51,80
rzeczowych szeSciokqtnych o grubosci 15 cm,spoiny wypetnione
KNNR 60307-020- | piaskiem-przy odbudowie zatozono wykorzystanie
050 materiatu z rozbiorki.Jednoczesnie uwzgledniono
koniecznos¢ utozenia 15% nowej kostki
27 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 34,88
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-030- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-1V-
060 przylqcza, roboty mechaniczne przyjeto 85%
0,85*(24m*1,9m*0,9m)
4. Przylacza kanalizacji sanitarnej-roboty ziemne
1 2 3 5
28 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m3 6,16
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-040- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-IVprzytacza,
060 roboty reczne przyjeto 15%
29 | wg naktadow Umocnienie azurowe scian wykopow wraz z rozbiorkq m2 91,20
rzeczowych palami szalunkowymi stal.(wypraskami) w gruntach
KNNR 10313-040- | suchych.Wykopy o szer.do 1m i gleb.do 3m.Grunt
050 kat 11I-1V 24m*1,9m*2
30 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 2,88
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka i nadsypka z piasku
KNNR 41411-010- | 24,0m™*0,6m*0,1m*2
060
31| wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 1,68
rzeczowych grubosci 15 cm-obsypka z piasku
KNNR 41411-020- | 24,0m™0,6m*0,15m-24,0m*3,14*0,08m*0,08m
060
32 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 36,00
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214- spycharkami 74kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
02010-060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
34,88m3+6,16m3-24,0m*0,6m*0,35m
33 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 5,04
rzeczowych podsiegbier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR 10206- zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
03020-060 samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I--wywoz ziemi
34,88m3+6,16m3-36m3
34 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 70,56
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyt.5-
KNNR 10208- 10t,przy przewozie po drogach o
02010-060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-IV-dodatek za dalsze

14km

5. Przylacza kanalizacji sanitarnej-roboty montazowe
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35 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC SN8 o srednicy m 24,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm,lqczone na weisk
KNNR 41308-020-
040
36 | wg naktadow Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o srednicy szt 6,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm lgczone na wcisk- dennica
KNNR 41321-020- | zaslepiajaca przylacze
020
37 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 5,00
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci
KNNR 10527-010- | 1,100 m
090
38 | wg naktadow Przebicie otworow o grubosci 20 cm w elementach z szt 6,00
rzeczowych betonu zwirowego o powierzchni do 0,05 m2
KNR 4-010208-02-
020
39 | wg naktadow Zabetonowanie powierzchni otworow do 0,1 m2 przy szt 6,00
rzeczowych glebokosci ponad 10 cm w stropach i scianach
KNR 4-010206-02-
020
6. Odcinek sieci wodociagowej- wlaczenie-F-G-H-Studnia wodomierzowa rozdzielcza -roboty ziemne
1 2 3 5
40 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 145,65
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-030- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-1V-
060 przyjeto 85% robot wykonywanych mechanicznie
0,85%(79,0m*2,41m*0,9m)
41 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m3 25,70
rzeczowych m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-040- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-przyjeto
060 15% robot wykonywanych recznie
0,15%(79,0m*2,41m*0,9m)
42 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 54,68
rzeczowych o poj.tyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNNR 10202-040- | samowytadowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Ill-
060 wykop pod studnie wodomierzowgq
4.5m*4,5m*2,7m
43 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 765,52
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
KNNR 10208-020- | 5t,przy przewozie po drogach o
060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V-za dalsze 14km
44 | wg nakitadow Umocnienie Scian wykopow balami drewn.pod m2 48,60

rzeczowych
KNNR 10315-010-
050

komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrznych w
gruntach suchych kat.I-1V wraz z
rozbiorkq. Gleb.umocnienia do 3,0 m
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45 | wg naktadow Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg m2 380,78
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-010- | gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
050 3,0m.Grunt kat.I-1V 79m*2,41m*2
46 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 9,48
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka i nadsypka z piasku
KNNR 41411-010- | 79m™*0,6m*0,Im*2
060
47 | wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 5,52
rzeczowych grubosci 15 cm-obsypka z piasku
KNNR 41411-020- | 79m™*0,6m*0,15m-79m*3, 14m*0,08m*0,08m
060
48 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 83,46
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-020- | spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
145,65m3+25,7m3-54,68m3-79m*0,6m*0,35m-
3,14*1,4m*1,4m*2,7m
49 | wg nakitadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 33,21
rzeczowych podsiebier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR 10206- zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
03020-060 samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I--wywoz ziemi
145,65m3+25,7m3-54,68m3-83,46m3
50| wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety lkm m3 464,94
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
KNNR 10208-020- | 5t,przy przewozie po drogach o
060 nawierzch.utwardzonej. Grunt I-1V-za dalsze 14km
51 | wg naktadow Przewierty o dlugosci do 30 m maszyng do wiercen m 21,00
rzeczowych poziomych WP 15/25,rurami o Srednicy nominalnej
KNNR 41206-040- | 150-250 mm w gruntach kategorii lII-1V
040
52 | wg nakitadow Przecigganie rurociggow przewodowych o srednicy m 21,00
rzeczowych nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach
KNNR 41209-010- | ochronnych------ ceng rur o Srednicy 160PCW ujeto w
040 pozycji 54
53 | wg naktadow Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamkniecia rur m3 0,02
rzeczowych ochronnych
KNNR 41210-010-
060
7. Odcinek sieci wodociagowej-wlaczenie F-G-H-studnia wodomierzowa-roboty montazowe
1 2 3 5
54 | wg naktadow Rurociggi z rur PVC PN10 o srednicy zewnetrznej 160 m 100,00

rzeczowych
KNNR 41008-040-
040

mm lgczone na wcisk
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55 | wg naktadow Ksztaltki z PVC PNI10 cisnieniowe,jednokielichowe o szt 2,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 160 mm lgczone na wcisk-kolana
KNNR 41022-040-
020

56 | wg naktadow Ksztattki z PVC PN10 cisnieniowe,dwukielichowe o szt 1,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 160 mm lgczone na wecisk -
KNNR 41023-040- | trojnik 160/160/160mm
020

57 | wg naktadow Zasuwy typu "E" PNI10 /z nasuwkq/ kielichowe z kpl 1,00
rzeczowych obudowg o srednicy do 160 mm, montowane na
KNNR 41110-030- | rurociggach z PVC i PE
090

58 | wg naktadow analogia-Studnia wodomierzowa z kregow betonowych szt 1,00
rzeczowych Srednicy 2500 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
KNNR 41413-050-
020

59 | wg nakitadow Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregow m3 3,05
rzeczowych betonowych w gotowym wykopie
KNNR 41413-080-
060

60 | wg naktadow analogia-Rozdzielacz stalowy w studni wodomierzowej m 1,80
rzeczowych z rur o Srednicy nominalnej do 250 mm o L=1,8m, wraz
KNNR 40514-060- | z piecioma wyjsciami. Wykonanie warsztatowe
040

61 | wg naktadow Zasuwy zeliwne PNI0 /z nasuwkq/ klinowe kolnierzowe kpl 5,00
rzeczowych owalne bez obudowy o srednicy 100 mm, montowane w
KNNR 41106-030- | komorach
090

62 | wg naktadow analogia-Polgczenia kotnierzowe na rurociggach o podiqgcz. 5,00
rzeczowych Srednicy nominalnej 80-100 mm,dla cisnien 4,0 MPa-
KNNR 42212-050- | kolnierze zaslepiajace
221

63 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 7,00
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci
KNNR 10527-010- | 1,100 m
090

64 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur proba 1,00
rzeczowych typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o srednicy 160
KNNR 41606-020- | mm
172

65 | wg naktadow Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej,rurociggi o 200 m 1,00

rzeczowych
KNNR 41612-010-
176

Srednicy nominalnej do 150 mm
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66 | wg naktadow Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o 200 m 1,00
rzeczowych Srednicy nominalnej do 150 mm
KNNR 41611-010-
176

67 | wg naktadow Oznakowanie trasy przewodu utozZonego w ziemi tasmg m 100,00
rzeczowych z tworzywa sztucznego
KNR 2-190219-01-
040

68 | wg naktadow Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl 1,00
rzeczowych
KNR 2-190134-02-
090

8. Odcinek sieci wodociagowej-wlaczenie-F-G-H-studnia wodomierzowa-roboty drogowe
1 2 3 4 5

69 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o m2 4,00
rzeczowych grubosci 15 cm
KNNR 60801-060-
050

70 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 4,00
rzeczowych bitumicznych o grubosci 4 cm-warstwa scieralnia
KNNR 60802-040-
050

71 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 4,00
rzeczowych bitumicznych o grubosci 4 cm-warstwa wigzqca
KNNR 60802-040-
050

72 | wg naktadow Podsypka piaskowa zageszczana recznie,grubosé m2 4,00
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 60105-020-
050

73 | wg naktadow Podbudowy betonowe,pielegnacja podbudowy piaskiem m2 4,00
rzeczowych i wodg,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60109-020-
050

74 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 4,00
rzeczowych standard I,warstwa Scieralna,grub.warstwy po
KNNR 60309-020- | zageszczeniu 4 cm. Transportmieszanki samochodem
050 samowytad.do 5 t

75 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 4,00

rzeczowych
KNNR 60308-010-
050

standard I,warstwa wigzgca,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem
samowylad.do 5 t

9. Przewéd tloczny-roboty ziemne
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3

76 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 160,99
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-030- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I1I-1V-
060 przyjeto 85% robot wykonywanych mechanicznie
0,85*%(115,0m*1,83m*0,9m)
77 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m3 28,41
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-040- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-przyjeto
060 15% robot wykonywanych recznie
0,15%(115,0m*1,83m*0,9m)
78 | wg naktadow Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiorkg m2 420,90
rzeczowych palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
KNNR 10313-010- | gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gleb.do
050 3,0m.Grunt kat.I-1V 115m*1,83m*2
79 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 13,80
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka,obsypka i nadsypka z piasku
KNNR 41411-010- | 115m*0,6m*0,1m*2
060
80 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 8,04
rzeczowych grubosci 15 cm-obsypka z piasku
KNNR 41411-020- | 115m*0,6m*0,15m-115m*3,14*0,08m™*0,08m
060
81 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 165,25
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-020- | spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
160,99m3+28,41m3-115m*0,6m*0,35m
82 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 24,15
rzeczowych podsiebier.0,40m3 i spycharkami 55kW w ziemi
KNNR 10206- zmagazynowanej w hatdach z transp.samochodami
03020-060 samowyt.5-10t,do 1km.Grunt I--wywoz ziemi
160,99m3+28,41m3-165,25m3
83 | wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km m3 338,10
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do
KNNR 10208-020- | 5t,przy przewozie po drogach o
060 nawierzch.utwardzonej.Grunt I-1V-za dalsze 14km
84 | wg naktadow Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen m 8,00
rzeczowych poziomych WP 15/25,rurami o Srednicy nominalnej
KNNR 41206-020- | 150-250 mm w gruntach kategorii IlI-1V
040
85 | wg naktadow Przecigganie rurociggow przewodowych o srednicy m 8,00

rzeczowych
KNNR 41209-010-
040

nominalnej 100-300 mm prowadzonych w rurach
ochronnych------ ceng rur o Srednicy 160PCW ujeto w
pozycji nr 87




2

3

86 | wg naktadow Wypetnienie rur ochronnych betonem. Zamkniecia rur m3 0,02
rzeczowych ochronnych
KNNR 41210-010-
060

87 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur proba 1,00
rzeczowych typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg o srednicy 160
KNNR 41606-020- | mm
172

88 | wg naktadow Deskowanie Scian prostych,blokéw oporowych o m2 5,00
rzeczowych wysokosci do 3 m
KNNR 41407-020-
050

89 | wg naktadow Ukladanie mieszanki betonowej w tawach m3 0,63
rzeczowych Sfundamentowych i blokach oporowych pompg do betonu
KNNR 41409-010- | na samochodzie
060

90 | wg naktadow Oznakowanie trasy przewodu utozZonego w ziemi tasmg m 123,00
rzeczowych Z tworzywa Sztucznego
KNR 2-190219-01-
040

10. Przewéd tloczny-roboty montazowe
1 2 3 4 5

91 | wg naktadow Rurociggi z rur PVC PNI10 o Srednicy zewnetrznej 160 m 123,00
rzeczowych mm {gczone na wcisk
KNNR 41008-040-
040

92 | wg naktadow Ksztaltki z PVC Pnl0 cisnieniowe, srednicy szt 5,00
rzeczowych zewnetrznej 160 mm lgczone na wcisk  -kolano
KNNR 41023-040- | 160mm
020

93 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl 2,00
rzeczowych telekomunikacyjnych typ lekki. Element o rozpietosci
KNNR 10527-010- | 1,100 m
090

11. Przewéd tloczny -roboty drogowe
1 2 3 4 5
94 | wg naktadow Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o m2 163,50

rzeczowych
KNNR 60801-020-
050

grubosci 15 cm 109,0m*1,5m
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95 | wg naktadow Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o wymiarach m2 118,50
rzeczowych 50x50x7 cm,na podsypce piaskowej
KNNR 60805-060- | 79m*1,5m
050

96 | wg naktadow Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych m2 45,00
rzeczowych szeSciokatnych grubosci 15 cm,spoiny wypetnione
KNNR 60805-040- | zaprawg cementowq 30,0m*1,5m
050

97 | wg naktadow Podsypka piaskowa zageszczana recznie,grubosé m2 163,50
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 60105-020-
050

98 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po m2 163,50
rzeczowych zageszczeniu 15 cm 109,0m*1,5m
KNNR 60113-060-
050

99 | wg naktadow Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 m2 118,50
rzeczowych cm,uktadane na podsypce piaskowej spoiny wypelniane
KNNR 60503-050- | zaprawq cementowq .Przy odbudowie zalozono
050 wykorzystanie materiatu z rozbiorki. Jednoczesnie

uwzgledniono koniecznosc utozenia 15% nowej kostki
79,0m*1,5m
100 | wg naktadow Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych m2 45,00

rzeczowych
KNNR 60307-020-
050

szeSciokqtnych o grubosci 15 cm,spoiny wypetnione
piaskiem . Przy odbudowie zatozono wykorzystanie
materiatu z rozbiorki. Jednoczesnie uwzgledniono
koniecznos¢ utozenia 15% nowej kostki.
30,0m*1,5m




