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SKROCONY OPIS TECHNICZNY

Budowa stu przydomowych oczyszczalni sciekéw w gminie Wioctawek

Proponowany system oczyszczania $ciekdw z wykorzystaniem pétnaturalnej technologii

oczyszczania sciekdw gwarantuje spetnienie wymogow prawodawstwa polskiego, jak

réwniez Rady Wspodlnoty Europejskiej. Odprowadzanie $ciekow do ziemi odbywa sie w

ramach zwyktego korzystania z wod (tgczna iloé¢ $ciekdéw odprowadzanych < 5m?d).

Przy wyborze lokalizacji urzadzenia uwzgledniono nastepujgce wymagania okreslone

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
2002r.):

Opis urzadzenia

Przydomowa oczyszczalnia sciekéw skfada sie z:

monolitycznego, szczelnego osadnika gnilnego wykonanego z polietylenu wysokiej
gestosci PEHD metodg rozdmuchu, co zapewnia szczelnos¢ i eliminuje ryzyko
wycieku. Konstrukcja osadnika zapewnia odpornos¢ na napér gruntu , korozje zmiany
temperatury oraz petng stabilno$¢ w gruncie. Osadniki gnilne muszg by¢ wyposazone
w filtr doczyszczajgcy gwarantujgcy zatrzymanie zawiesin, wykonany z ksztattek
polietylenowych lub pucolanowych umieszczonych w koszu. Osadnik musi posiadaé
czesciowy podziat na komory dla wyeliminowania mieszania $ciekdéw w okolicy filtra
oraz tatwo dostepne wtazy z pokrywami o konstrukcji zapewniajgcej wyeliminowanie
wydostawanie sie gazéow fermentacyjnych na zewnagtrz. Osadnik powinien posiadac
krociec umozliwiajgcy wtaczenie instalacji wentylacji. Osadniki powinny spetniaé
norme PN-EN 12566-1 natomiast pozostate

elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobate techniczng wydang prze [OS.
Minimalna pojemnos¢ osadnika powinna wynosi¢ 2,0 m?,

drenazu rozsgczajgcego wykonanego z rur drenarskich PCV o s$rednicy 110 mm,
uktadanego ze spadkiem 0,5+1,0% wraz ze studzienkg rozdzielczg. Minimalna diugos¢é
ciggu drenarskiego powinna wynosi¢ 6 m, zas§ maksymalna nie powinna przekraczac
20 m. Odlegtos¢ miedzy drenami nie powinna by¢é mniejsza od 1,5 m. Szerokos$¢
wykopu pod pojedynczy dren powinna wynosi¢ od 0,5 do 0,8 m. Drenaz powinien byc¢
utozony jak najptycej, zeby zapewni¢ warunki tlenowe pod drenazem, nacieciami na
bok.



Przedmiar robot

PRZYDOMOWE OCSZCZALNIE SCIEKOW

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Iosé
ustalenia miary
1. Montaz zbiornikéw i drenazu rozsaczajacego-roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3| 192969
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
KNNR 10210-010- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-111-
060 wykop pod zbiorniki oczyszczalni , roboty mechaniczne
przyjeto 95%
0,95*(44szt*2,9m*2, 5m*2, 5m~+42szt*3,4m*2,5m*2,5m
+14s2t*3,9m*2,5m*2,5m)
wg nakladow Wykopy liniowe szerokosci ponad 2,5-4,5 m i glebokosci m3 50,78
rzeczowych do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10308-030- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-11-
060 wykopy pod zbiornik oczyszczalni, roboty reczne
przyjeto w wysokosci 5%
0,05%(22szt*2,9m*2,5m*2, 5m~+2 15zt *3,4m™*2,5m*2, 5m
+75zt*3,9m*2,5m*2,5m)
wg nakladow Wykopy liniowe szerokosci ponad 2,5-4,5 m i glebokosci m3 50,78
rzeczowych do 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych z
KNNR 10308-040- | recznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-
060 wykopy pod zbiorniki oczyszczalni, przyjeto 20% robot
wykonywanych w sposob reczny
0,05%(22szt*2,9m*2,5%2, 5m+2 1szt*3,4m*2,5m*2,5m+7
szt*3,9m*2,5m*2,5m)
wg nakladow Umocnienie Scian wykopow palami szalun.stal.pod m2| 287500
rzeczowych komory,studzienki itp.na sieciach zewnetrzn.w gruntach
KNNR 10 suchych kat.I-IVwraz z rozbiorkq. Gigb.umocnienia do
3m
445zt*10,8m*2, 5m+42szt*11,8m*2, 5m+14szt*12,8m*2,
Sm
wg nakladow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 81,25
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka z piasku pod zbiorniki
KNNR 41411-010- | oczyszczalni
060 445zt*2,9m*2,5m*0, Im+42szt*3,4m*2, 5m*0, Im+ 14szt
*3,9m*2,5m*0, 1
wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowych m3| 1140,00

rzeczowych
KNNR 10214-020-
060

podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V-
1929,69m3+50,78m3+50,78m3-81,25m3-
44szt*1,9m*1,5m*2,4m-42szt*2,4m*1,5m*2,4m-
1452t*2,9m*2,5m*2,4m




2

3

7 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 72,45
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
KNNR 10210-010- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-111-
060 wykopy pod przepompownie Sciekow
23szt*1,5m*1,5m*1,4m
8 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 57,43
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-020- | spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V 72,45-
23szt*3,14%0,4m™*0,4m*1,3m
9 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 0,00
rzeczowych Srednicy 425 mm z czterema wyjsciami..Zamkniecie
KNNR 41417-024- | rurq teleskopowq z pokrywq z PVC z uszczelkq, kineta
020 studzienki z PE
10 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 0,00
rzeczowych Srednicy 425 mm z pigcioma wyjsciami..Zamknigcie
KNNR 41417-024- | rurq teleskopowq z pokrywq z PVC z uszczelkq, kineta
020 studzienki z PE
11| wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 0,00
rzeczowych Srednicy 425 mm ,przelotowa .. Zamknigcie rurg
KNNR 41417-024- | teleskopowq z pokrywq z PVC z uszczelkq, kineta
020 studzienki z PE
12 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 125,79
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-010- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-1I-pod przewody
060 drenarskie, roboty reczne przyjeto 5%
0,05*%4193m*0,5m*1,2m
13 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3| 239001
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
KNNR 10210-010- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-1I-pod
060 przewody drenarskie, roboty mechaniczne przyjeto 95%
0,95*%(4193m™*0,5m*1,2m)
14 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m3 53,91
rzeczowych m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-040- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V-wykopy pod
060 przewody drenarskie, roboty reczne przyjeto 5%
0,05*%1797m*0,5m*1,20m
15 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3| 102429
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
KNNR 10210-010- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11I-pod
060 przewody drenarskie, roboty mechaniczne przyjeto 75%
0,95*(1797m*0,5m*1,2m)
16 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3| 119800

rzeczowych
KNNR 41411-030-
060

grubosci 40 cm-podsypka z piasku
5990,0m*0,5m*0,2m*2
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17 | wg naktadow Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie m3| 115098
rzeczowych podsypki z gotowego kruszywa - ze zwirku filtracyjnego
KNNR 10608-020- | o granulacji 16-32mm o grubosci 40cm
060 5990m*0,5m*0,4m-5990m*3,14*0,05m™*0,05m
18 | wg naktadow analogia- ulozenie agrowlokniny , zastosowano wsp. m2| 5990,00
rzeczowych do R=0,2 5990m*1,0m
KNNR 41511-
01010-050
19 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 838,60
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-010- | spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-1]
125,79m3+2390,01m3-4193m*0,5m*0,8m
20 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 359,40
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-020- | spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V
53,91m3+1024,29m3-1797m3*0,5m*0,8m
21 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 313,60
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-010- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II-wykopy pod
060 rury odpowietrzajace 490m*0,8m*0,8m
22 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 134,40
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-020- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii III-IV-wykop pod
060 rury odpowietrzajace 210m*0,8m*0,8m
23 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 442,51
rzeczowych Scianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m.
KNNR 10318-010- | Grunt kategorii I-11] 313,6m3+134,4m3-
060 700m*3,14*0,05m*0,05m
24 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad m3 444,60
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
KNNR 10210-010- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11l -
060 roboty mechaniczne przyjeto 95%
0,95*520m*1,0m*0,9m
25 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 16,38
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-010- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-1I-roboty reczne
060 przyjeto 5% 0,05*364m*1,0m*0,9m
26 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 7,02

rzeczowych
KNNR 10307-020-
060

m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V--roboty
reczne przyjeto 5% 0,05*156m*1,0m*0,9m
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27 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 466,98
rzeczowych podituznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-010- | spycharkami 55kW. Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-1]
444,6m3+16,38m3+7,02m3-
520m*3,14*0,025m™*0,025m
28 | wg naktadow Mechaniczne plantowanie rowniarkq powierzchni m2| 1102927
rzeczowych gruntu rodzimego kategorii I-111
KNNR 10502-010- | (1929,69m3+50,78m3+50,78m3-1140,0m3+72,45m3-
050 57,43m3+125,79m3+2390,01m3+53,91m3+1024,29m3
-838,6m3-359,4m3+313,6m3+134,4m3-
442, 51m3+444,6m3+16,38m3+7,02m3-
466,98m3)/0,3m
2. Montaz zbiornikéw i drenazu rozsaczajacego-roboty montazowe
1 2 3 4 5
29 | wg naktadow Rurociggi z rur polietylenowych PE,PEHD o srednicy m 520,00
rzeczowych zewnetrznej 50 mm-przewod tloczny
KNNR 41009-010-
040
30 | wg naktadow analogia- zbiornik przydomowej, biologicznej Istudnia 44,00
rzeczowych oczyszczalni sciekow 20001 z tworzywa sztucznego z
KNNR 110406- szescioma nadstawkami na kominkach rewizyjnych(w
050-275 poz. material wyceni¢ koszt oczyszczalni)
31| wg naktadow analogia- zbiornik przydomowej, biologicznej Istudnia 42,00
rzeczowych oczyszczalni sciekow 30001 z tworzywa sztucznego z
KNNR 110406- szescioma nadstawkami na kominkach rewizyjnych(w
050-275 poz. material wyceni¢ koszt oczyszczalni)
32 | wg naktadow analogia- zbiornik przydomowej, biologicznej Istudnia 14,00
rzeczowych oczyszczalni Sciekow 40001 z tworzywa sztucznego z
KNNR 110406- szescioma nadstawkami na kominkach rewizyjnych (w
050-275 poz. material wyceni¢ koszt oczyszczalni)
33 | wg naktadow analogia-zakup i montaz przydomowych przepompowni szt 23,00
rzeczowych sciekow sanitarnych
KNNR 41417-011-
020
34 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 100,00
rzeczowych Srednicy 425 mm ..Zamkniecie rurg teleskopowq z
KNNR 41417-024- | pokrywg z PVC z uszczelkq, kineta studzienki z PE-
020 studzienki rozdzielaczowe
35 | wg naktadow analogia- Kanaly z rur drenazowych PVC. Rurociggi m| 5990,00

rzeczowych
KNNR 41308-010-
040

PVC drenarskie o srednicy zewnetrznej 110
mm,lgczone na wcisk
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36 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o sSrednicy m 700,00
rzeczowych zewnetrznej 110 mm,lgczone na wcisk o sztywnosci
KNNR 41308-010- | obwodowej SN4
040

37 | wg naktadow Rurociggi z PVC kanalizacyjne do kanalizacji m| 1000,00
rzeczowych zewnetrznej o Srednicy 110 mm o polgczeniach
KNNR 40207-030- | wciskowych na scianach budynkow
040

38 | wg naktadow Rury wywiewne z PVC o sSrednicy 110 mm o szt 470,00
rzeczowych polgczeniach wciskowych
KNNR 40213-050-
020

39 | wg naktadow Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe o Srednicy szt 690,00
rzeczowych zewnetrznej 110 mm lgczone na wcisk-  kolana <90st.
KNNR 41322-010-
020

3. Przykanaliki- roboty ziemne
1 2 3 5

40 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad m3 629,28
rzeczowych koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15 m3,
KNNR 10210-010- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-111-
060 roboty mechaniczne 95%

0,95*%920m*0,8m*0,9m

41 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 23,18
rzeczowych m o Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-010- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-1I -roboty reczne
060 5% 0,05%644m™*0,8m*0,9m

42 | wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m3 9,94
rzeczowych m o scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-020- | wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V- roboty
060 mechaniczne 5%

0,05*276m*0,8m*0,9m

43 | wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o m3 158,38
rzeczowych grubosci 10 cm-podsypka, obsypka i nadsypka
KNNR 41411-010- | 920m*0,6m*0, Im*2+920m*0,6m*0, -
060 920m*3,14*0,05m*0,05m

44 | wg naktadow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o m3 24,79

rzeczowych
KNNR 10318-010-
060

Scianach pionowych. Giebokos¢ wykopu do 1,5 m.
Grunt kategorii I-I1l-roboty reczne 5%
(629,28m3+23,18m3+9,94m3-920m*0,6m*0,3m-
140szt.%3,14*0,05m*0,05m) *0,05
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45 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 470,92
rzeczowych podituznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-020- | spycharkami 55kW.Zageszczanie spycharkami warstwy
060 luznej grub.30 cm. Grunt kat IlI-1V-roboty mechaniczne
95% 0,95%(628,26m3+23,18m3+9,94m3-
920m*0,6m*0,3m-140m*3,14*0,05m*0,05m)
46 | wg naktadow Mechaniczne plantowanie rowniarkq powierzchni m2 555,63
rzeczowych gruntu rodzimego kategorii I-111
KNNR 10502-010- | (629,28m3+23,18m3+9,94m3-24,79m3-
050 470,92m3)/0,3m
4. Przykanaliki roboty montazowe
1 2 3 5
47 | wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o sSrednicy m 920,00
rzeczowych zewnetrznej 110 mm,lgczone na wcisk, osztywnosci
KNNR 41308-010- | obwodowej SN
040
48 | wg nakitadow Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o szt 140,00

rzeczowych
KNNR 41417-024-
020

Srednicy 425 mm ..Zamknigcie rurg teleskopowq z
pokrywq z PVC z uszczelkq, kineta studzienki z PE-
studzienki rozdzielaczowe




