 OGLOSZENIE
O ZAMOWIENIU NA WYKONANIE ROBOT

1.Zamawiajcy: Gmina Wioctawek ul. Krélewiecka 7 87-800 Wiaskek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-83nail : rbiir @gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dBf stycznia 2004 roku Prawo zamowie

publicznych ( Dz.U.z 2010 roku Nr 113 poz. 75%9) wartgci zamowienia poriej kwot okrélonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraahcznikami jest dogpna do odbioru w
siedzibie Zamawiagego pok. Nr 8 bud. A za odptato 10,0 zt + VAT po wypetnieniu wniosku i
wystawieniu faktury przez Zamawiggego lub do pobrania ze strony internetowej Zarape&go

www.gmina.wloclawek.pl

4. Okrglenie przedmiotu zamowienia oraz wiedkdub zakres zamowienia :.

OBIEKT ‘Kanalizacja sanitarna i deszczowa, séewodocihagowa i

oczyszczalnigciekow

BRANZA : Budowlana

ADRES INWESTYCJI . Kruszyn, Nowa WieDobra Wola i teren gminy

Rodzaj zamoéwienia : roboty budowlane

1. Okrelenie przedmiotu zamdwienia oraz wiedkdub zakres zamowieniaUregulowanie
gospodarki wodnosciekowej na terenie gminy w tym : budowa sieci kaalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej i sieci wodoggowej Nowa Wig, Kruszyn, Dobra Wola , budowa stu
sztuk przydomowych oczyszczalméciekOw na terenie gminy.

Zakres robot obejmuje wykonanie rgmitjacych elementow:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodoggowej w miejscowéci Nowa Wies, Gmina
Wioctawek, na dziatkach :72, 71/11, 67/2, 378,

SIE WODOCIAGOWA | SIE C KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane odcinki sieci wodagowej i kanalizacji sanitarnej urdawiaja zasilanie w wod i
odprowadzeniéciekOw sanitarnych niniejszegogszi miejscowdci Nowa Wie.

Na projektowanym odcinku sieci wodagowej 160PCW zasilagej zaktady przemystowe
zaprojektowano lokalizagjstudni rozdzielaczowej wodomierzowej. Skanalizacji sanitarnej
grawitacyjna odprowadzadxdziescieki sanitarne z terenu zaktadow przemystowychdymkow
jednorodzinnych poprzez przepompowsétiekOw sanitarnych.



Zaprojektowano wodogg z rur 160PCW z wktzeniem do istnigcego w ul.Jana Pawta Il wodagu
dn110 poprzez trojnik i zaswwRury uktadd na podsypce piaskowej grutmd10cm, i obsypce 10cm.
Wodochg wykon& z rur PCW o paiczeniach kielichowych.

Kolektor 0,20 PCW o sztyws&o obwodowej SN8 uktadanytzie na podsypce piaskowej o
grubaci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio g&g¢ grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Na sieci zabudowanexth studzienki z z polietylenu, z teleskopowym wypanlizeniem wiazu.

2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRUSZYN
-NOWWIES - Il ETAP

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitargegwitacyjnej umgliwiaja odprowadzenigciekdw
sanitarnych z terenéw pod zabudowednorodzina w tych miejscowéciach.  Whczenie
projektowanej kanalizacji do istnigej juz na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej, zeealanej w
| etapie.

Kolektor 0,20 PCW o sztyws&o obwodowej SN8 uktadanytzie na podsypce piaskowej o
grubaci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio z&gé grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Na sieci zabudowanextly studzienki z z polietylenu, z teleskopowym wypaaizeniem wiazu.
Przylcza sanitarne prowadzonedh do granicy poszczegolnych posesji gdzie aakone zostan

zailepka.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobra Wola dznr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2,
30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3 dz. nr ewids 5gm. Wioctawek

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitargigjwitacyjnej umaliwiaja odprowadzenigciekow
sanitarnych z terenéw pod zabudojyednorodzing w miejscowdci Dobra Wola. Wiczenie
projektowanej kanalizacji do istnigej juz na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej,

Kolektor 0,20 PCW o0 sztywlo obwodowej SN8 ukiladanyectzie na podsypce piaskowej o
grubaci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio z&g¢ grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Na sieci zabudowanegtla studzienki z  z polietylenu, z teleskopowym wypanlzeniem wiazu.
Przylhcza sanitarne prowadzonedh do granicy poszczegoélnych posesji gdzie aakone zostan
zaslepka.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczoway miejscowdci Nowa Wie, Gmina
Wioctawek, na dziatkach : 97/21, 97/23, 97/10, 887/2, 93, 345

Projektowane odcinki sieci deszczowej i kanalizaapitarnej umgiwiaja odprowadzeniéciekdw
sanitarnych i deszczowych w miejscasioNowa Wi, ulice Diamentowa i Szmaragdowa. Sie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjna odprowatbadzie scieki sanitarne z terenu przylegtych domoéw
jednorodzinnych do istnigfej juz na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej. Odkirkanalizaciji
deszczowej odprowad&dedzie wody opadowe z powierzchni ulic do istagg]] na tym terenie sieci
kanalizacji deszczowe.



Siet kanalizacji deszczowej

Kolektor 0,20 PCW o sztywdo obwodowej SN8 uktadanybzie na podsypce piaskowej o
grubaci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio g&gé grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Na sieci zaprojektowano moutatudzienek przelotowych dn1000 z tworzywa sztuganeztucznego
przedhika teleskopow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Kolektor 0,20 PCW o sztywdo obwodowej SN8 uktadanybzie na podsypce piaskowej o
grubaci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio g&gé grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Na sieci zabudowanetly studzienki z z polietylenu, z teleskopowym wypaalzeniem wiazu.

Studzienki KESSEL UNIVA Standard LW1000 z polietylez przedhika teleskopow.
5. Budowa 100 sztuk przydomowych oczyszczal§giekdw na terenie gminy

Opis uradzenia

Przydomowa oczyszczalndaiekdw sktada giz :

- monolitycznego szczelnego osadnika gnilnego ziepdénu wysokiej gstasci PEHD
wykonywanego metedrozdmuchu, co zapewnia szczead@o eliminuje ryzyko wycieku. Konstrukcja
osadnika zapewnia odpoigona napOr gruntu, koragzjzmiany temperatury oraz pehstabilngé w
gruncie. Osadniki gnilne muszy¢ wyposaone w filtr doczyszczagy gwarantujcy zatrzymanie
zawiesin, wykonany z ksztattek polietylenowych fucolanowych umieszczonych w koszu. Osadnik
musi posiada czesciowy podziat na komory dla wyeliminowania mieszaggiekow w okolicy filtra
oraz tatwo dosjpne wtazy z pokrywami o konstrukcji zapewn@@gj wyeliminowanie wydostawania
sie gazow fermentacyjnych na zextre. Osadnik powinien posiaél&réciec umaliwiajacy wiaczenie
instalacji wentylacji. Osadniki powinny spetdinorme PN-EN 12566-1 natomiast pozostate elementy
oczyszczalni ( studzienki itp.) aprobaéchnicza wydam przez IG. Minimalna pojemn&: osadnika
powinna wynosi 2.0 m3.

- drenau rozgczapcego wykonanego z rur drenarskich PC\érednicy 110 mm, uktadanego ze
spadkiem 0,5-1,0% wraz ze studzignkzdzielca. Minimalna dtugé¢ ciagu drenarskiego powinna
wynost 6 m, z& maksymalna nie powinna przekra€z® m. Odlegté¢ migdzy drenami nie powinna
by¢ mniejsza od 1,5 m. Szerakowykopu pod pojedynczy dren powinna wyréosd 0,5 do 0,8 m.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawartyyestzej wymienionych zaicznikach do SIWZ
- Przedmiarze robot

-Projekcie budowlanym
-Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Zamawiajcy nie dopuszcza skladania ofer¢g@dowych

Wykonawca mge powierz¢ wykonanie cgsci lub cal@gci zamowienia podwykonawcom pod
warunkiemze wskae w ofercie cgsci zamowienia, ktdra zostanie powierzona podwykaaw.

5. Informacje o maiwosci ztozenia oferty wariantowej
Zamawiajcy nie dopuszcza ztenia oferty wariantowe;j
6. Termin wykonania zamowienia

- rozpoczcie — 3 dni od dnia zawarcia umowy



- zakaiczenie — 30.05.2011 rok
7. Warunki udziatu w pogpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speintgch warunkow

7.1.W postpowaniu mog brac udziat Wykonawcy , ktorzy spetnigjwarunki udzialu w
postpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp

- posiadaj uprawnienia do wykonywania okrelonej dziatalnosci lub czynndici , jezeli przepisy
prawa nakitadaja obowigzek ich posiadania;

- posiadap wiedze i doswiadczenig

- warunek ten zostanie spetnionylj &ykonawca przedstawi wykaz minimum 2 robot
budowlanych w zakresie stanawym przedmiot zamowienia tj. polegaych na wykonaniu robét
kanalizacyjno-wodoagowych wraz z monte&m min. 50 sztuk przydomowych oczyszczatiekow
wykonanych zgodnie z zasadami sztuki budowlaregdnych do spetnienia warunkow wiedzy i
doswiadczenia , wykonanych w okresie ostatnicfciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w gosivaniu, a jeeli okres prowadzenia dziatakéw
jest krotszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzawartasci, daty i miejsca wykonywania oraz
zakczeniem dokumentuge roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sbwdtowlane;j i

prawidtowo ukdczone.

Ocena spetnienia warunkéw udziatlu w gestvaniu dokonana zostanie zgodnie z fograpetnia-
nie spetnia , w oparciu o informacje zawarte w dokatach i éwiadczeniach ( wymaganych przez
Zamawiajcego i podanych w SIWZ) dgizonych do oferty. Nie dgt¢zenie do oferty dokumentow
okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowa bedzie wykluczeniem wykonawcy z pgpbwania z
zastrzeeniem art. 26 ustawy Pzp.

1.3. ply_qunuﬁ odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobamidplnymi do wykonania
zamoOwienia
- warunek ten zostanie spetnionyzejeWykonawca wykae ,  na czas realizacji zamowienia
bedzie dysponowat przynajmniej : koparka petigérna o pojemriwi tyzki 0,25 m3 , spycharka
gasienicowa o mocy 74 kW ( 100 KM) ,sptzlo zagszczania gruntu, samochdd skrzyniowy,
samochod samowytadowczy, adzenia do wykonywania przewiertow , adzer odwadniajgcych
wykopy, zuraw budowlany )

Ocena spetnienia warunkéw udziatlu w gpstwvaniu dokonana zostanie zgodnie z fograpetnia-
nie spetnia , w oparciu o informacje zawarte w dokatach i éwiadczeniach
( wymaganych przez Zamawaagpgo i podanych w SIWZ) dgizonych do oferty. Nie det¢zenie do
oferty dokumentow ok&onych w dziale VII SIWZ skutkow@abedzie wykluczeniem wykonawcy z
postpowania z zastrzeniem art. 26 ustawy Pzp.

- warunek ten zostanie spetnionglijgVykonawca przedstawi wykaz osob , ktoredd
uczestniczy w wykonywaniu zamowienia , a w szczegdltioodpowiedzialnych z&wiadczenie



ustug, kontro¢ jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z imfacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, déwiadczenia i wyksztatcenia nieginych do wykonania zamowienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czyfmporaz informag o podstawie do dysponowania
tymi osobami.
- Kierownik budowy - osoba z uprawnieniami dorkigania robotami w zakresie specjalcio
instalacyjnej w zakresie sieci i udzeh wodochgowych i kanalizacyjnych w zakresie robot
sanitarnych ( kserokopia uprawhig waznym zgwiadczeniem o przynataosci do Okegowej
Izby Inzynierbw Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonyveansamodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12 wgta dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz.1118&mneianami) prawa budowlanego.
» Kierowca — 1 osoba z uprawnieniami
* 5 pracownikéw fizycznych
Ocena spetnienia warunkéw udziatlu w gpstwvaniu dokonana zostanie zgodnie z fograpetnia-
nie spetnia , w oparciu o informacje zawarte w dokatach i éwiadczeniach ( wymaganych przez
Zamawiajcego i podanych w SIWZ) dgizonych do oferty. Nie dg¢zenie do oferty dokumentow
okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowa bedzie wykluczeniem wykonawcy z pgpbwania z
zastrzeeniem art. 26 ustawy Pzp.

1.4. znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamdwienia
- warunek ten zostanie spetnionyzgjeWykonawca wykae ,z posiadasrodki finansowe lub
zdolna¢ kredytowa w wysokdaci nie mniejszej i 1 600 000 ,00 zi

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w gpstvaniu dokonana zostanie zgodnie z foepsgetnia-
nie spetnia , w oparciu o informacje zawarte w dokatach i éwiadczeniach ( wymaganych przez
Zamawiajcego i podanych w SIWZ) dgizonych do oferty. Nie detzenie do oferty dokumentéw
okreslonych w dziale VII SIWZ skutkowabedzie wykluczeniem wykonawcy z pg@pbwania z
zastrzeeniem art. 26 ustawy Pzp.

7. 2. W posgpowaniu mog wziaé¢ udziat Wykonawcy, ktorzy spetniap warunek udziatu w
postepowaniu dotyczcy braku podstaw do wykluczenia z pogpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w okoliczndciach, ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubieg@jch s¢ o udzielenie zamdwienia , @y z warunkow
okreslonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spehdiao najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy ¢
Wykonawcy wspolnie .

Warunek okrglony w pkt 2 powinien spetnéskazdy z Wykonawcdw samodzielnie .

Wykonawca powotujcy sk przy wykazywaniu spetnienia warunkow udziatu witgpswaniu na
potencjat innych podmiotow , ktéredy braty udziat w realizacji egci zamdwienia, przedktada
pisemne zobowkanie innych podmiotéw do oddania mu do dyspoayiejzkzdnych zasobéw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwaeni

Wykonawcy powotujcy sk na potencjat innych podmiotoéw w zakresigwimdczenia zobowzany
jest do wykazania spetnienia warunku poprzez wskazzzsci zamowienia , jak powierzy
podwykonawcom.



7.4. Zamawiajcy odrzuca ofes, ktéra:

1) jest niezgodna z ustaw

2) jej tres¢ nie odpowiada tkei specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, stzaezeniem art. 87
ust 2 pkt 3 ustawy Pzp

3) jej ztazenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozuniiegprzepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

4) zawiera rzaco nisky cerg w stosunku do przedmiotu zamowienia

5) zostata ztoona przez wykonawowykluczonego z udziatu w pegtowaniu o udzielenie
zamowienia lub niezaproszonego do sktadania ofert

6) zawiera kddy w obliczeniu ceny

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia gozenia zawiadomienia nie zgodzi sia poprawienia
omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust 2 pkt 3

8) jest niewana na podstawie oglinych przepiséw

8. Informacje na temat wadium

1) Oferta winna b§ zabezpieczona wadium dla zamdwienia podstawowegysokaci 20.000,00
zt, ktére mae by wniesione w jednej z parszych form:

w pienkdzu : na konto Zamawigego :

BOS 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed uptywemminu sktadania ofert Zamawday
udokumentuje wyaigiem z konta potwierdzenie wptaty wadium przez Wh&koc;.

- poreczeniach bankowych lub pgnzeniach spétdzielczej kasy oszdmasciowo- kredytowej, z tym
ze pokczenie kasy jest zawsze poreniem piergznym,

- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych moewart. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej AgencpzRoju Przedsbiorczaci ( Dz.U.Nr 109
poz. 1158 z pH zm. ).

2). Sposob przekazania: dotone w oryginale do oferty przed uptywem termikiadania ofert.

- Wadium zigone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony wveek. Za termin wniesienia
wadium w formie przelewu pieginego przyjmuje si termin uznania na rachunku
Zamawiajcego.

Dokument w formie pa@iczenia winien zawietastwierdzenieze na pierwsze pisemngdanie
zamawiagcego wzywajce do zaptaty wadium, zgodnie z warunkami przetamgistpuje jego
bezwarunkowa wyptata bez jakichkolwiek zastere

3). Dowdd wptaty wadium natg zahczy¢ do oferty.

4).Zamawiaggcy zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawpia 29 stycznia 2004 roku —Prawo

zamOwié publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 359

5).Zamawiajcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkaxhktorych mowa w art. 46 ust 4a i

ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku —Prawodxeien publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113,

poz. 759 )



Wadium wnoszone w formie pgazenia bankowego , gwarancji bankowej , gwarariigizpieczeniowej
lub pokczeniach udzielanych przez Palgkgenci Rozwoju Przedsbiorczaci , naley ztozy¢ w formie
oryginatu do oferty.

Z tresci gwarancji (pogczenia) musi jednoznacznie wynikgaki jest sposob reprezentacji gwaranta.
Gwarancja musi kiy podpisana przez upow@onego ( upetnomocnionego) przedstawiciela gwarant
Podpis winien by sporadzony w sposéb unibwiajacy jego identyfikagj, ztozony wraz z imiena
piecatka lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Ae¢rgwarancji winno wynik& bezwarunkowe
zobownzanie gwaranta do wyptaty Zamawviiegmu petnej kwoty wadium w okoliczémach
okreslonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp nad& pisemneadanie zgtoszone przez Zamaw@ggo w

terminie zwazania ofed.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystnigpledzie oferowana cena oferty 100 %

2). Za oferg najkorzystniejsz zostanie uznana oferta z nagm cery spcérod ofert nie odrzuconych.
3). Oferta ta otrzyma 100 punktow.

4). Pozostate oferty proporcjonalnie mniej wedtugpya wymienionego w pkt XV SIWZ :

5). Obliczenia dokonywanextla z zaokagleniem do dwdch miejsc po przecinku.

10.Miejsce i termin sktadania ofert

1).Ofert nalery ztozy¢ w siedzibie zamawiagego: Urad Gminy Wioctawek ul. Krolewiecka 7, 87-
800 Wioctawek , sekretariat — pokdj nr Setpo).

2).0Ofert nalezy ztozy¢ do dnia 11.08.2010 roku godz. 9.00

11. Termin zwazania oferq

1). Wykonawca pozostaje zyiany zt@ona oferia przez okres 30 dni od ostatecznego terminu
sktadania ofert.

2) Bieg terminu zwjzania oferd rozpoczyna siwraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3). W uzasadnionych przypadkach termin terzenpostéa przedhiony w sposob oki&ony w art. 85
ust 2, 314 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roRuawo zamowig publicznych (Dz. U. z 2010 roku
Nr 113, poz. 759) .

4) Whniesienie odwotania po uptywie terminu skla@aofert zawiesza bieg terminu zwania ofer
do czasu ogtoszenia przez Krapizbe Odwotawcz orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

12.Informacja o0 zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiajcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamiczrsgtemu zakupow wraz z adresem strony
internetowej , na ktorejdola zamieszczone dodatkowe informacje doigezdynamicznego systemu
zamOwié

Zamawiajcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systeakwipow



14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzysjsaej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetonajktérej lgdzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofextgastosowaniem aukcji elektroniczne;j

15. Informacg o przewidywanych zaméwieniach uzupetatgch, o ktdrych mowa w art. 67 ust 1 pkt
5 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 Zeli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamédwie

Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ udzielania zamowieuzupetniagcych, o ktérych mowa w art. 67
ust. 1 pkt 5 Prawo zaméwig@ublicznych

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik
Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok.&bud. B tel. 230-53-37

17. Spos6b sposdzenia i ztaenia oferty winien b§ zgodny z wymogami zawartymi w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamédwienia.

18. Publiczne otwarcie ofert nast w dniu 11.08.2010 roku godz. 9.15, budynek Biasa
konferencyjna .

19.0gtoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wgegdie w miejscu publicznym( na tablicy
ogtosza@) w Urzedzie Gminy Wioctawek przy ul. Krélewieckiej 7 , sronach internetowych Ugdu
Gminy Wioctawek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamoéwié@ Publicznych UZzP

www.uzp.gov.plw dniu 27.07. 2010 roku

Wioctawek, 27.07.2010 r.



