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1.0. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania:

Dobra Wola dz. nr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2,
28/1,29,37/3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociagowa w Nowej Wsi na
dziatkach o nr ewidencyjnych 72, 71/11, 67/2, 378

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowosci
Nowa Wies$, Gmina Wioclawek, na dziatkach :
97/21,97/23,97/10, 88, 87/2, 93, 345

SIEC KANALIZACJII SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KRUSZYN
-NOWA WIES - II ETAP

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
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Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarne;j.

1.3. Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjnpa zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekéw socjalno-bytowych.
1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw.
1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekow socjalno-bytowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia indywidualnego odbiorcy z siecig
kanalizacji sanitarne;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z co najmniej dwdch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz
1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej
niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wtazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna
umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewodoéw kanalizacyjnych z
rur zeliwnych, stalowych lub Zelbetowych pracujgcych pod cisnieniem, przeznaczonych do
przeptywu sciekow pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania czesci Sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownia sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoly pompowe,
instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania
Sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory roboczej.

2.0. 2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

2.2. Rury kanatowe

2.2.1. Rury PCW

Rury PCW 0,16, 0,20PCW 110PCW, 160PCW stosowane jako rurociagi, fgczone na kielichy
Rury PCW sg stosowane gtéwnie do budowy kolektora i przykanalikow kanalizacji sanitarnej,
deszczowej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i sieci wodociggowe;.

2.2.2. Rury PCW
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Stosowane sg do wykonania budowy kolektora i przykanalikow kanalizacji sanitarnej,
deszczowej grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i sieci wodociggowej.. Rury
tgczone przez zgrzewanie.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

— Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z:
tworzywa sztucznego, z zakohczeniem teleskopowym, z pierscieniem odcigzajgcym i
witazem typu ciezkiego

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o Srednicy
0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z stanowigcy czes¢ studni
2.3.4. Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako:

— wilazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

— wilazy Zzeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.6.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty Zzelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
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2.9. Sktadowanie materiatéw

2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna skfadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia skladowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wbéd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy
uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoblnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Studnie

Studnie mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skfadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ skfadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢é dostep do poszczegdinych stoséw
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skitadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3.0. 3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnejj powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsiebiernych,

— spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.
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4.0. 4. TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

4.2. Transport rur kanatowych

Rury PCW i PE moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrzne;j.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas
poszczegdblne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport studni

Transport kregow powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekfadek, rozporow
i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie
kregdw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasma stalowa.

4.5. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5.0. 5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢é dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce i wymieniony na nowy, odpowiedni.

W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze grunt wydobyty na danym odcinku
moze podlegaé zageszczeniu dopuszcza sie stosowanie na tym odcinku takiego gruntu.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podfoza

W gruntach suchych piaszczystych, Zzwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi
sgczkami odwadniajgcymi. Dla przewoddéw o srednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajgcej nalezy wykonaé¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z
pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodoéw o Srednicy powyzej
0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST.
Zageszczenie podfoza powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
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5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtebokosé posadowienia
rurociggu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatdbw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dgzy¢ do tego, aby zagtebienie kanatu na kohcowce sieci wynosito minimum
2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow potozonych
przy tym kanale.

5.5.1. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjgtkiem tukéw
dla podtgczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do
kanatu ogolnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dtugos¢ przykanalika od studzienki sciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potgczeniowej nie powinna przekracza¢ 24 m,

— wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢é wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

— wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢é wykonane pod kgtem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokos$ci wiekszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.5.2. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢é rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
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6.0. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakos$ci robét

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw do
betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz+ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoécig do
5 mm.
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7.0. 7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8.0. 8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.0. 9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

— oznakowanie robdt,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie sgczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne.
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10.0. 10. PRZEPISY ZWIAZANE

11.0. 10.1. Normy

1.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2.  PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i
ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne. Ksztatty
i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01  Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02  Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu
ciezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki  zeliwne  wpustow  deszczowych.
Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04  Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cinieniowe do potgczen sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny
03,04, 07
18. BN-86/8971- Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i
06.00, 01 zelbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971- Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
06.02
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe

i zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21.

22.

23.

24.

Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog
(pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub
60 cm

.Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych”. ,Transprojekt’
Warszawa, 1979-1982 .

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw
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kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen
sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i
BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

Normy

6. PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

15. PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie wymiaréw.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. |l.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzaciji.

Podziemne tasmy ostrzegawcze — instalacja i zastosowanie Sparks.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urzgdzen
zaopatrzenia w wode iurzadzen kanalizacyjnych oraz zasad ustalania optat za
wode i wprowadzenie sciekéw (Dz. U. nr 151, poz. 716).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 czerwca
1997 r. w sprawie wyrobow, ktére nie moga by¢é nabywane bez certyfikatu (Dz. U.
nr 63, poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terendw.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach energetycznych oraz innych zaktadach
przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy iPolityki Socjalnej zdnia 1 kwietnia
1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw

zatrudnionych przy dZzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

Dobra Wola dz. nr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1,

1.0.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

29, 37/3
i Kruszynek dz. nr ewid.: 55 - gm. Wiloclawek

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Warunki techniczne ZUK Gmina Wioctawek
Protokét ZUD

Obowigzujgce przepisy
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2.0. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Dobra Wola, gmina Wioctawek. Projektowane odcinki sieci kanalizacji
sanitarnej umozliwiajg odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z nowych terendw pod
zabudowe jednorodzinng w miejscowosci Nowa Wies. Wigczenie projektowanej kanalizaciji

do istniejgcej juz na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej,

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kolektor 0,20 PCW o sztywnosci obwodowej SN8 uktadany bedzie na podsypce
piaskowej o grubosci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagesci¢ grunt zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Na sieci zabudowane beda studzienki KESSEL UNIVA

Standard LW1000 z polietylenu, z teleskopowym wyprowadzeniem wilazu.

Charakterystyka:

1. Wykonanie

- Studzienki KESSEL UNIVA Standard LW1000 sg monolityczne.
Wykonane sg metodg formowania rotacyjnego z polietylenu PE LLD w jednej formie z

uksztattowang kinetg, komorg roboczg oraz stopniami ztazowymi.

2. Wymiary
- Srednica wewnetrzna komory wynosi 1000mm.

- Wysokosci studzienek wynoszg 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m do 5,5 m. Dostosowanie do
poziomu terenu nastepuje za pomocg nasady teleskopowej z ptynng regulacjg wysokosci
zakresie 5 do 55 cm przystosowang do zwienczenia wtazem zeliwnym lub Zeliwno-
betonowym typu BEGU. Nasada ta pozwala na regulacje wysokosci nawet w przypadku

zmiany poziomu nawierzchni (np. przy renowacji).

3. Zastosowanie w nawierzchniach
- Studzienka przystosowana jest do obcigzen klasy A15, B125, C250 lub D400.
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4. Rozwiazania kinet:

- Kinety wykonywane sg jako zbiorcze lub przelotowe do podtgczenia dwodch srednic rur
160/200 albo 250/315, 400 lub 500 (przelot).

- Mozliwe jest wykonywanie podigczen typu in-situ.

5. Konstrukcja
- Komora studzienki posiada ozebrowanie poziome i pionowe wzmachiajgce konstrukcje

oraz przeciwdziatajgce wyporowi.

Monolityczna konstrukcja studzienki zapewnia absolutng szczelnos¢ zabezpieczajgc przed
in- i eksfiltracjg wdéd przez scianki, a wysoka udarnos¢ oraz odpornos¢ na pekniecia
gwarantuje zabezpieczenie przed rozszczelnieniem

Wewnetrzne gtadkie woskopodobne scianki zabezpieczajg przed osadzaniem sie i

nawarstwianiem zanieczyszczen.

6. Dokumentacja

- Studzienki posiadajg wszelkie wymagane aprobaty — COB-RTI INSTAL, Instytutu Budowy
Drég i Mostow oraz pozytywng opinie Gtéwnego Instytutu Goérnictwa do stosowania na
terenach objetych szkodami goérniczymi oraz zgodng z aktualnymi wymogami deklaracje

zgodnosci.
5.0. Informacja Dotyczaca Planu BIOZ
Opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

Inwestor :Urzgd Gminy Wioctawek

Projektant: mgr inz. K.Sikorski

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacji

poszczegolnych obiektéw
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W zakresie zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce obiekty:

- utozenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur 0,20PCW istniejacych 0,16PCW

Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

W zakresie budowy wodociggu elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla ludzi mogg by¢:

- wykopy liniowe lub jamiste pod przewody wodociggowej, wykonywane w sgsiedztwie

czynnej drogi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano-montazowe dotyczgce budowy
wodociggu objete niniejszym projektem, sg oparte na rozwigzaniach prostych, powszechnie
znanych i stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu robét bedzie
ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozen dla bezpieczenstwa
ludzi, nalezy zaliczy¢ koniecznos¢ prowadzenia robét na terenie obecnie czesciowo
urzagdzonym i zagospodarowanym. Dlatego Wykonawca musi odpowiednio dostosowac
harmonogram robét do wszelkich wymagan wynikajgcych z warunkéw technicznych

wynikajgcych z organizacji ruchu na terenie zaktadu.

Do wazniejszych zagrozeh wystepujagcych podczas realizacji budowlano-montazowych

nalezy zaliczyc:

- wykonanie wigczenia nowego odcinka kanalizacji sanitarnej
-Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie wykopow,

wywieszenie tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkoéw dziennych i nocnych.
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Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robdt objetych przedmiotowym projektem, nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte sg w aktualnie
obowigzujgcych instrukcjach branzowych i przepisach BHP.

Podczas catego procesu inwestycyjnego nalezy stosowaé odpowiednie procedury zawarte
we wtasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Instruktaz pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branz, z ktérymi wykonawca
zobowigzany jest sie zapozna¢. Wyszczegdlnienie odpowiednich obowigzujgcych przepiséw
podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca robot zobowigzany jest stosowac
wszystkie obowigzujgce przepisy w danym zakresie robdt, niezaleznie od przepisow

cytowanych w projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania w strefach szczegodlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robét zwigzanych z realizacjg kanalizacji muszag
by¢ zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych
przepiséw, ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.
Dotyczy to w szczegdlnosci robdt zwigzanych z wykonaniem prob wodociggu, dla ktérych
odpowiednie wymagania zawarte sg w przepisach cytowanych w projekcie budowlanym oraz

klauzulach uzgadniajgcych wiasciwych instrukgciji.

1. Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wokot wykopu nalezy ustawi¢ porecze i
oznakowania. W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocni¢ jego
sciany.

2.  Transport i montaz elementéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania elementoéw prefabrykowanych.

3. Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesic tablice ,UWAGA
,GLEBOKIE WYKOPY”.
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Na trasie wykonywanego przytgcza ustawi¢ tymczasowe przejsScia dla pieszych z
barierami ochronnymi i je oznakowac.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych powinni by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga
narzedzi, organizacja stanowisk pracy). Nadzér nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi powinna sprawowac osoba z kierownictwa budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowa¢ s$rodki ochrony
indywidualnej (odziez ochronna, kaski).

Opracowaé nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem
miejsc mogacych stanowi¢ zagrozenie.

Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego
niezbednego przy prowadzeniu robdt, wydzielenie stref ochronnych placu
produkcji pomocniczej, lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

Powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ
WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia robo6t ziemnych

Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzgdzenh
podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.

Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych, nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast

przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.
PROJEKTOWANIE | NADZORY TECHNICZNE
K. K. SIKORSKI
87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45
Pracownia projektowa Wioctawek, Ul. tegska 5




SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

Urobek z wykopdw powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W Kklinie odtamu gruntu nie wolno skiadowac¢ materiatow, drég dojazdowych i
przejsé.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

Podczas wykonywania robot wgsko przestrzennych osoby wspétpracujgce z
operatorem mogg znajdowacé sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp.

Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1m nalezy wykonac¢ zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania
robot ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopdw prowadzenia jednoczesnie innych
robét oraz przebywania oséb postronnych.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokdt wykopdéw pozostawionych w
czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze
koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie oséb
pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywac¢ obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac
obudowe prefabrykowang. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen

mechanicznych.
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t.  Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg

klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong technologig robat,
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatdw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

-~ 0o a0 T o

niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatdow do wykonania szalunkéw,

7 @

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopodw,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

j- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

k. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodow doprowadzajgcych energie

elektryczng, np. do pomp,

lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ.

6.0. Istniejgce kolizje

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej u istniejg liczne elementy uzbrojenia.

We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sg w poblizu istniejgcych
elementéw uzbrojenia terenu (kable elektryczne, telefoniczne, przewody wodociggowe,
przewody sieci i przytgczy kanalizacyjnych roboty nalez prowadzi¢ recznie i
wykonywa¢ odkrywki kontrolne w celu ustalenia dokfadnej lokalizacji istniejgcego

uzbrojenia terenu.

Przy wykonawstwie przestrzega¢ uwag branzowych zawartych w opinii ZUD.

Kable energetyczne
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Przy realizacji inwestycji zachowac przepisy dotyczgce zblizen i skrzyzowan z kablami

energetycznymi zgodnie z postanowieniami w Polskich Normach.

Roboty ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 2m w poblizu przewodu prowadzic¢

recznie.

Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowah i zblizen z projektowanymi
przewodami kanalizacji deszczowej zabudowac¢ dwudzielne przepusty ochronne z
zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytgczeniu kabli spod napieci.
Zabezpieczyc¢ istniejgce kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Kable i urzadzenia telekomunikacyjne

Przy realizacji inwestycji zachowac przepisy dotyczace zblizen i skrzyzowan z kablami

energetycznymi zgodnie z postanowieniami w Polskich Normach.

Roboty ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 2m prowadzi¢ recznie.

Przewody wodociggowe

Na terenie prowadzonych robét przebiega wodociag oraz przytgcza wodociggowe do
poszczegoblnych posesji. Zachowac¢ nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczy¢ istniejace
przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Kanalizacja sanitarna

Na terenie prowadzonych robét przebiega kanalizacja sanitarna i przykanaliki sanitarne

do poszczegdélnych posesji. Zachowaé nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczyé

istniejgce przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu..

7.0. Uwagi ogélne

7.1. Przy montazu przewoddw wod-kan. przestrzega¢ wytycznych producenta rur.
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7.2. Przed przystgpieniem do robot nalezy uzgodni¢ to ze stuzbami technicznymi
gestora sieci wodociggowej

7.3. W czasie robét nalezy przestrzegac¢ norm i przepisow BHP i ppoz.

8.0.Zatozenia kosztorysowe

Z uwagi na prowadzenie kolektora sanitarnego przez tereny prywatne z istniejgcq juz
zielenig oraz lokalne zblizenia do istniejgcych elementéw uzbrojenia terenu w kosztorysie
zatozono wykonanie robdt ziemnych z udziatem 40% robot recznych. Przejscia
przeciskowe pod drogg zatozono w rurach ochronnych stalowych ze szwem, o Srednicy
300mm. Przejscia pod wjazdami na teren posesji, ktore zostaty juz utwardzone wykonac
takze w rurach ochronnych. Na sieci zaprojektowano zastosowanie studzienek z tworzywa
sztucznego, o s$rednicach 400mm i 1000mm. W projekcie zaproponowani montaz
studzienek prod. KESSEL UNIVA Standard LW1000. dopuszczalny jest montaz innych

studzienek z tworzywa, z zachowaniem klasy wykonania zaproponowanych w projekcie.

9.0.Roboty ziemne —wytyczne do BIOZ

Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng i wokdt wykopu nalezy ustawi¢ porecze i oznakowania. W zaleznosci od
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnic jego $ciany.

Transport i montaz elementéw prefabrykowanych - nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania elementéw prefabrykowanych.

Prace w wykopach - wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesi¢ tablice ,UWAGA
~GLEBOKIE WYKOPY”,

Na trasie wykonywanego przytgcza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z
barierami ochronnymi i je oznakowac.

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych
powinni by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja
stanowisk pracy). Nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinna sprawowac
osoba z kierownictwa budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowac¢ s$rodki ochrony indywidualnej
(odziez ochronna, kaski).

Opracowa¢ nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc

mogacych stanowi¢ zagrozenie.
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Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego niezbednego przy
prowadzeniu robdt, wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji
pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

Powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTEPUJACE
ZAGROZENIA

Warunki bezpiecznego prowadzenia robdt ziemnych

a. Wykonanie robdét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

b. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen.

c. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych,
nalezy okresli¢c bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

d. W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac
prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.

e. Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

f. Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli sciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

g. W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, drog dojazdowych i przejs¢.

h. Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

i. Podczas wykonywania robot wasko przestrzennych osoby wspédtpracujace z
operatorem mogg znajdowac sie wytacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

j. Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub
skarp.

k. Jezeli gtebokos$¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonaé zejscia do wykopu.
Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

I.  Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robot

ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).
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m. Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

n. Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie innych robét
oraz przebywania os6b postronnych.

0. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopdw poszukiwawczych powinno odbywacd sie recznie.

p. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych w czasie zmroku i nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

g. Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewnic staty dozér.

r. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy
éciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

s. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowang. Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

t. Ruch s$rodkdéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicq

klina naturalnego odtamu gruntu.
Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

Wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologig robdt,
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

. sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

a

b

C

d

e. pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

f. niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

g. uzycie niewtasciwych materiatow do wykonania szalunkow,

h. brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

i. przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

j. wykonywanie napraw sprzetu lub S$rodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia

k. przed osunieciem sie sprzetu,

I.  brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodéw doprowadzajacych energie

m. elektryczna, np. do pomp,
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lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Na powyzsze roboty opracowac plan BIOZ.

10.0.Warunki koncowe

10.1.

Przed przystgpieniem do robdét termin ich rozpoczecia nalezy uzgodni¢ z

DziatemEksploatacji Sieci Wod-kan. we Witoctawku.

10.2. Instalacje kanalizacyjne PVC nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur
WAVIN METALPLAST-BUK, 64-320 Buk tel. (061) 140411.

10.3.

10.4.

Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie
wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z nimi uzgadniane.
Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. II - instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Normy:

PN-81/B- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
10725 przy odbiorze.

PN-79/H- Rury stalowe ze szwem przewodowe.

74244

BN- Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

74/6366-

03

BN- Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

74/6366-

04

PN-89/M- Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe
74301 kotnierzowe Zzeliwne na cisnienie nominalne 1i 1,6 MPa.
PN-85/B- Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

01700 Oznaczenia graficzne.

PN-68/B- Roboty ziemne budowlane.

06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.
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BN-
83/8836-
02
PN-70/C-
89015
PN-70/C-
89016

PN-89/H-
02650

PN-83/H-
02651

PN-83/M-
74024/00

PN-83/M-
74024/03

PN-93/C-
89218

BN-
77/5213-
04
PN-89/M-
74091

PN-86/M-
74140/01

PN-92/M-
74001

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
Rury polietylenowe. Metody badan.

Ksztattki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych.
Metody badan.

Armatura i rurociagi.

Cisnienia i temperatury.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kofnierzowe
zeliwne.

Wymagania i badania.

Armatura przemystowa.

Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne na cisnienie nominalne
1 MPa.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.

Sprawdzenie wymiarow.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Armatura przemystowa.

Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie
nominalne do 40 MPa.

Wymagania i badania.

Armatura przemystowa.

Ogodlne wymagania i badania.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA

PN-88/M- Wodomierze. Terminologia.

54900

PN-88/M- Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej.

54906

BN-91/M- Wodociagi.

54910 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potaczeniach

wodociggowych.

PN-80/H- Rury stalowe bez szwu.

74219

PN-92/B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
01706

PN-B- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
01706/Az (zmiana Azl)

1

PN-81/B- Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne.
10700.00 Wymagania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano - montazowych
cz. II.

Instalacje sanitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji.

Podziemne tasmy ostrzegawcze - instalacja i zastosowanie Sparks.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja
1990 r. w sprawie warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na

potrzeby gospodarcze.
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