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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego

Dobra Wola dz. nr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3
dz. nr ewid.: 55 - gm. Wloclawek
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

1.0. Podstawa opracowania

1.1.  Zlecenie inwestora

1.2.  Warunki techniczne ZUK Gmina Wtoctawek
1.3.  Protokét ZUD

1.4. Obowigzujgce przepisy

2.0. Zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Dobra Wola, gmina Wioctawek. Projektowane odcinki sieci  kanalizacji
sanitarnej umozliwiajg = odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z nowych terendéw pod
zabudowe jednorodzinng w miejscowosci Nowa Wies. Wigczenie projektowanej

kanalizacji do istniejgcej juz na tym terenie sieci kanalizacji sanitarnej,

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Kolektor 0,20 PCW o sztywnosci obwodowej SN8 uktadany bedzie na
podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypce 10cm i odpowiednio zagescic
grunt zgodnie z wytycznymi producenta rur. Na sieci zabudowane bedg
studzienki KESSEL UNIVA Standard LW1000 z polietylenu, z teleskopowym

wyprowadzeniem wiazu.

Charakterystyka:

1. Wykonanie
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- Studzienki KESSEL UNIVA Standard LW1000 sg monolityczne.
Wykonane sg metodg formowania rotacyjnego z polietylenu PE LLD w jednej formie z

uksztattowang kinetg, komorg roboczg oraz stopniami ztazowymi.

2. Wymiary
- Srednica wewnetrzna komory wynosi 1000mm.

- Wysokosci studzienek wynoszg 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m do 5,5 m. Dostosowanie
do poziomu terenu nastepuje za pomocg nasady teleskopowej z ptynng regulacjg
wysokosci zakresie 5 do 55 cm przystosowang do zwienczenia wiazem zeliwnym lub
zeliwno- betonowym typu BEGU. Nasada ta pozwala na regulacje wysokosci nawet w

przypadku zmiany poziomu nawierzchni (np. przy renowacji).

3. Zastosowanie w nawierzchniach
- Studzienka przystosowana jest do obcigzen klasy A15, B125, C250 lub D400.

4. Rozwigzania kinet:

- Kinety wykonywane sg jako zbiorcze lub przelotowe do podtaczenia dwoch srednic rur
160/200 albo 250/315, 400 lub 500 (przelot).

- Mozliwe jest wykonywanie podigczen typu in-situ.

5. Konstrukcja
- Komora studzienki posiada ozebrowanie poziome i pionowe wzmacniajgce konstrukcje

oraz przeciwdziatajgce wyporowi.

Monolityczna konstrukcja studzienki zapewnia absolutng szczelnos¢ zabezpieczajac
przed in- i eksfiltracjg wod przez Scianki, a wysoka udarnos¢ oraz odpornosc na
pekniecia gwarantuje zabezpieczenie przed rozszczelnieniem

Wewnetrzne gtadkie woskopodobne $cianki zabezpieczajg przed osadzaniem sie i

nawarstwianiem zanieczyszczen.

6. Dokumentacja

- Studzienki posiadajg wszelkie wymagane aprobaty — COB-RTI INSTAL, Instytutu
Budowy Drog i Mostow oraz pozytywng opinie Gtéwnego Instytutu Gérnictwa do
stosowania na terenach objetych szkodami gérniczymi oraz zgodng z aktualnymi
wymogami deklaracje zgodnosci.



Projektowanie i Nadzory Techniczne K. K. Sikorski, 5
87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1

5.0. Informacja Dotyczaca Planu BIOZ

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126)

ADRES BUDOWY:

Dobra Wola dz. nr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3
- gm. Wloclawek

Inwestor :Urzgd Gminy Wioctawek

Projektant: mgr inz. K.Sikorski

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji

poszczegdinych obiektow

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego wchodzg nastepujgce obiekty:

- Utozenie sieci kanalizacji sanitarnej z rur 0,20PCW istniejacych 0,16PCW

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

W zakresie budowy wodociggu elementami stwarzajgcymi zagrozenie dla ludzi moga

by¢:

- wykopy liniowe lub jamiste pod przewody wodociggowej, wykonywane w sgsiedztwie

czynnej drogi
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Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania

Nalezy zaznaczy¢, ze wszystkie roboty budowlano-montazowe dotyczace budowy
wodociggu  objete niniejszym projektem, sg oparte na rozwigzaniach prostych,
powszechnie znanych i stosowanych, a ponadto przewidywany zakres otwartego frontu
robot bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Do najistotniejszych zagrozenh dla
bezpieczenstwa ludzi, nalezy zaliczy¢ koniecznos¢ prowadzenia robét na terenie
obecnie cze$ciowo urzgdzonym i zagospodarowanym. Dlatego Wykonawca musi
odpowiednio dostosowa¢ harmonogram robo6t do wszelkich wymagan wynikajgcych z

warunkow technicznych wynikajgcych z organizacji ruchu na terenie zaktadu.

Do wazniejszych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji budowlano-montazowych

nalezy zaliczy¢:

- wykonanie wigczenia nowego odcinka kanalizacji sanitarne;j
-Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie wykopéw,

wywieszenie tablic ostrzegawczych, oswietlenie dla warunkéw dziennych i nocnych.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych

W stosunku do zakresu robdét objetych przedmiotowym projektem, nie przewiduje sie
stosowania specjalnych wymagan innych, niz te ktére zawarte sg w aktualnie
obowigzujacych instrukcjach branzowych i przepisach BHP.

Podczas catego procesu inwestycyjnego nalezy stosowa¢ odpowiednie procedury
zawarte we wiasciwych i aktualnie obowigzujgcych przepisach. Instruktaz pracownikow
powinien by¢ przeprowadzony stosownie do tych przepiséw, w zaleznosci od branz, z
ktorymi wykonawca zobowigzany jest sie zapoznac¢. Wyszczegdlnienie odpowiednich
obowigzujgcych przepisow podano w opisie do projektu budowlanego. Wykonawca
robét zobowigzany jest stosowaé wszystkie obowigzujgce przepisy w danym zakresie
robdt, niezaleznie od przepisow cytowanych w projekcie budowlanym i uzgodnieniach.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
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sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas robdt zwigzanych z realizacjg  kanalizacji
muszg by¢ zgodne z witasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje sie
odstepstwa od tych przepiséw, ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych przepisami. Dotyczy to w szczegdlnosci robot zwigzanych z wykonaniem prob
wodociagu, dla ktérych odpowiednie wymagania zawarte sg w przepisach cytowanych w
projekcie budowlanym oraz klauzulach uzgadniajgcych wtasciwych instrukciji.

1. Roboty ziemne prowadzone sposobem mechanicznym i recznym nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wokot wykopu nalezy ustawi¢ porecze i
oznakowania. W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu umocnic
jego Sciany.

2. Transport i montaz elementoéw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢
miejsca
skladowania elementéw prefabrykowanych.

3.  Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i wywiesic tablice
SJUWAGA
,GLEBOKIE WYKOPY”.

4. Na trasie wykonywanego przylgcza ustawi¢ tymczasowe przejscia dla
pieszych z barierami ochronnymi i je oznakowad.

5.  Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot szczegolnie
niebezpiecznych powinni by¢ przeszkolenie (instrukcje stanowiskowe,
obstuga narzedzi, organizacja stanowisk pracy). Nadzér nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi powinna sprawowaé osoba z kierownictwa
budowy.

6. Pracownicy =zatrudnieni na budowie powinni stosowaé srodki ochrony
indywidualnej (odziez ochronna, kaski).

7.  Opracowa¢ nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem
miejsc moggcych stanowi¢ zagrozenie.

8. Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego
niezbednego przy prowadzeniu robdt, wydzielenie stref ochronnych placu
produkcji pomocniczej, lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9.  Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

Powyzsza inwestycja nie ma szkodliwego oddziatywania na srodowisko.
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ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ WYSTEPUJACE ZAGROZENIA

Roboty ziemne

Warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t ziemnych

Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizaciji
robét okreslajgcego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych (sieci i instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej, centralnego ogrzewania, kabli telekomunikacyjnych) w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozen.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych, nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.
Urobek z wykopow powinien byé: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli
sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.
W klinie odtamu gruntu nie wolno skladowa¢ materiatow, drég dojazdowych i
przejsc.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

Podczas wykonywania robot wgsko przestrzennych osoby wspoétpracujgce z
operatorem moga znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.
Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego
obudowy lub skarp.

Jezeli gtebokosé wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonaé zejscia do
wykopu. Odlegtosci miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé
20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem
wykonania robét ziemnych (skarpowanie, szalunku, rozpory).

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopéw prowadzenia jednoczesnie
innych robét oraz przebywania oséb postronnych.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
gtebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osoéb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych
w czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Jezeli teren, na ktérym prowadzone sg roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtomu gruntu. Przebywanie
0sOb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywa¢ obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowac¢ obudowe prefabrykowang. Z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzen mechanicznych.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach ziemnych:

® a0 T @

> @ -

Wykonywanie robot niezgodnie z zatozong technologig robat,
nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,
niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne
zagtebienie,

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatdbw do wykonania szalunkow,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub srodkoéw transportu bez nalezytego

zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,
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k. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewodoéw doprowadzajgcych
energie elektryczng, np. do pomp,

lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Na powyzsze roboty opracowac¢ plan BIOZ.
6.0. Istniejace kolizje
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej u istniejg liczne elementy uzbrojenia.
We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sg w poblizu istniejgcych
elementéw uzbrojenia terenu (kable elektryczne, telefoniczne, przewody
wodociggowe, przewody sieci i przytgczy kanalizacyjnych roboty nalez prowadzi¢
recznie i wykonywac odkrywki kontrolne w celu ustalenia doktadnej lokalizacji
istniejgcego uzbrojenia terenu.
Przy wykonawstwie przestrzega¢ uwag branzowych zawartych w opinii ZUD.

Kable energetyczne

Przy realizacji inwestycji zachowac przepisy dotyczace zblizenh i skrzyzowan z

kablami energetycznymi zgodnie z postanowieniami w Polskich Normach.

Roboty ziemne prowadzone w pasie o szerokosci 2m w poblizu przewodu

prowadzi¢ recznie.

Na kablach energetycznych w miejscach skrzyzowanh i zblizen z projektowanymi
przewodami kanalizacji deszczowej zabudowa¢ dwudzielne przepusty ochronne z
zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytgczeniu kabli spod napieci.
Zabezpieczy¢ istniejgce kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Kable i urzagdzenia telekomunikacyjne

Przy realizacji inwestycji zachowac przepisy dotyczace zblizen i skrzyzowan z

kablami energetycznymi zgodnie z postanowieniami w Polskich Normach.

Roboty ziemne prowadzone w pasie 0 szerokosci 2m prowadzi¢ recznie.
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Przewody wodociggowe

Na terenie prowadzonych robot przebiega wodocigg oraz przytgcza wodociggowe
do poszczegdlnych posesji. Zachowac nalezyte odlegtosci oraz zabezpieczyé

istniejgce przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

Kanalizacja sanitarna

Na terenie prowadzonych roboét przebiega kanalizacja sanitarna i przykanaliki
sanitarne do poszczegodlnych posesji. Zachowaé nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczy¢ istniejgce przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu..

7.0. Uwagi ogodlne

7.1. Przy montazu przewodow wod-kan. przestrzegac¢ wytycznych producenta rur.
7.2. Przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodnié¢ to ze stuzbami technicznymi
gestora sieci wodociggowej

7.3. W czasie robot nalezy przestrzega¢ norm i przepiséw BHP i ppoz.
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Wioctawek, dn. 10. 06. 2009 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor projektu budowlanego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Dobra Wola dz. nr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3
i Kruszynek dz. nr ewid.: 55 - gm. Wloclawek

oswiadczam, ze zostat on sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

10. 06. 2009 r.
Krzysztof Sikorski

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Wioctawek, dn. 10. 06. 2009 r.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Katarzyna Sikorska, sprawdzajgca projekt budowlany:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Dobra Wola dz. nr ewid.: 20, 24, 25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3
i Kruszynek dz. nr ewid.: 55 - gm. Wloclawek

oswiadczam, ze zostat on sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

10. 06. 2009 .

Katarzyna Sikorska

Podstawa prawna: art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).



