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istniejaca papa termozgrzewalna

szlichta Sem

ptyty wirowo—cementowe 5cm

istniejgca zelbetowa konstrukcja dachu
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istniejqca terakota

istniejqce warstwy podtogowe

UWAGA:
W przypadku stwierdzenia innych warunkéw w naturze
niz zatozone w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem.

PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY

OPRACOWAL mgr inz. Marcin Mospinek

mgr inz. arch. Maria Ingielewicz

PROJEKTOWAL | 1or. ABU-JX-8386-5/6/89Wk, KP-0178

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU WAMAR
W a m ar ul. Lotnicza 14, 87-800 Wioclawek
tel. +48 607 505 668/ 504 039 974/ 663 910 885

e-mail: wamar@onet.pl www.pracownia-wamar.pl

INWESTYCUA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA PODJAZDU
DLA 0S0B' NIEPELNOSPRAWNYCH

OBREB EWD. 0011 KOSZANOWO, DZ. Nr 24/4, JED. EWD. WLOCLAWEK

BRANZA BUDOWLANA FAZA  |ARCHITEKTONICZNA B O 2
DATA 12-09-2018 SKALA | 1:100 -




