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ZESTAWIENIA ILOŚCI ELEMENTÓW DROGOWYCH DLA DROGI GMINNEJ 

                                    KRUSZYNEK- ŚWIĘTOSŁAW

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH – Kruszynek- Świętosław
	LP
	km
	Str
	Szer.

(m)
	Dł.

(m)
	Pow.ze

skosami

2*2m

	Rodzaj materiału
	Kolor

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0+040
	p
	5,5
	1,6
	12,8
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	2
	0+073
	p
	5,5
	1,6
	12,8
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	3
	0+110
	P
	6
	1,6
	13,6
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	4
	0+125,5
	p
	6
	1,6
	13,6
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	5
	0+181
	p
	5,5
	1,6
	12,8
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	6
	0+204
	p
	5,5
	2,0
	15
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	7
	0+252
	p
	5,5
	2,0
	15
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	8
	0+279
	p
	6
	2,0
	16
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	9
	0+369
	p
	6
	2,0
	16
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	10
	0+482
	L
	5
	2,0
	14
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	11
	0+599
	L
	4
	3,0
	19
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	12
	0+610
	L
	4
	3,0
	16
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	13
	0+655,75
	L
	4,5
	3,0
	17,5
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	14
	0+701
	L
	4,0
	3,0
	16
	Kostka bet. 8cm
	grafit

	15
	0+787,8
	L
	6
	3,5
	25
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	16
	0+882
	p
	5
	3,5
	21,5
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	17
	0+902,7
	p
	5
	3,5
	21,5
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	18
	0+918,5
	p
	7
	2,5
	21,5
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	19
	0+963
	p
	5
	2,5
	16,5
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	20
	0+978
	p
	5
	2,5
	16,5
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa

	21
	0+971,5
	L
	7
	4,5
	35,5
	Kostka bet. 8cm
	Grafit

Nowa podbudowa


Zestawienie  : ilość proj. zjazdów 21 szt.: o łącznej pow. 380,9m2 
- obrzeża 8*30cm na ławie z oporem o F=0,04m2 z betonu C8/10w ilości 83,8m 
-  krawężniki 15*22cm dł.113m 
1. Zjazdy na istniejącej podbudowie  szt. 11 o pow. 181,1m2
2. Zjazdy o projektowanej pdbudowie  szt. 10 o pow. 199,8m2
            ZESTAWIENIE ZJAZDÓW PUBLICZNYCH 
	LP
	km
	Str
	Szer.

(m)
	Dł.

(m)
	Pow.ze

skosami

R=5m

( średnio 5,0m2) 
	Rodzaj proj.

Naw.


	kolor

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	0+549
	P
	6
	3,0
	33,7
	Kostka bet.8cm porozbiórkowa 
	

	2
	0+555
	L
	6
	3,0
	33,7
	Kostka bet.8cm porozbiórkowa 
	

	3
	0+764
	P
	3,5
	5
	21,5
Do rozbiórki 

10,0m2
	Kostka bet.8cm porozbiórkowa 
	Szara/
Pas szer. 2m do przełożenia 

	4
	0+803,75
	P
	3,5
	5
	21,5

Do rozbiórki 

10,0m2
	Kostka bet.8cm porozbiórkowa 
	Szara/

Pas szer. 2m do przełożenia

	5
	0+822,6
	P
	3,5
	5
	21,5
21,5

Do rozbiórki 

10,0m2
	Kostka bet.8cm porozbiórkowa 
	Szara/

Pas szer. 2m do przełożenia

	6
	0+848,4
	p
	3,5
	5
	21,5
21,5

Do rozbiórki 

10,0m2
	Kostka bet.8cm porozbiórkowa 
	Szara/

Pas szer. 2m do przełożenia

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ZESTAWIENIE ZJAZDÓW PUBLICZNYCH  : ilość zjazdów : 6szt  o łącznej pow. 153,4m2
1.Zjazdy z kostki grub. 8cm z odzysku  szt. 2  z krawężnikiem łukowym R=5m  o  pow.  

    67,4m2 
2.Zjazdy  szt 4 z kostki bet. grub. 8cm – do przełożenia   4*20,0=40m2 wraz z ustawieniem   
                krawężnika  15*22 o dł.  4*10,5 +8*4,7=79,6m
           - kostka betonowa grub. 8cm na podsypce cem. piaskowej grub. do 10cm      
ZESTAWIENIE:  PODBUDOWA  NA POSZERZENIACH JEZDNI,

PASIE PO LIKWIDACJI TOROWISKA 
Podbudowa pod potrzeby poszerzenia jezdni na odc. od km 0+721 do 0+812: 

(812-721)*1,15=  104,7m2
Podbudowa pod potrzeby poszerzenia na odc. od km 0+923,7 do km 0+959

  i na łuku w km 0+917,8 

(35,3++7,0)*0,5=21,2m2

 Likwidacja torowiska 6*5,15=31,0m2
Odtworzenie konstrukcji po przykanalikach  
3*5,0*1,0=15,0m2
 1.Koryto głęb. 40cm: 104,7+21,2+31,0+15,0= 171,9m2

 2.W-wa odcinająca 171,9
3.Geosiatka na złączach 80*1,0=80m2

4. Podbudowa pomocnicza z mieszanki żwirowo-tłuczniowej grub. 20cm 171,9m2

5. Podbudowa zasadnicza z bet. asf. AC22P grub. 7cm o pow. 171,9m2 
ZESTAWIENIE  ZATOK POSTOJOWYCH 

         Od 0+659 : 18,0*1,25+2*1,25*1,25*0,5=24,1m2  

         Przy sklepie( 32,0-5,0)*2,0+2*2,0*2,0*0,5=58,0m2

         O  łącznej powierzchni 82,1m2   

Rozbiórka bitumicznych nawierzchni na podbud. tłuczniowej  24,1+58,0=82,1m2

ZATOKA AUTOBUSOWA
Nie rozbiera się kostki na zatoce bus  i  krawężnika przy peronie zatoki  Nawierzchnia bitumiczna jezdni zostanie oddzielona od zatoki ściekiem w asfalcie na grub. średnią 4cm 

ZESTAWIENIE CHODNIKÓW 
STRONA PRAWA

Dla odc. od 0+000 do 0+545 str. prawa:

W związku z podniesieniem niwelety drogi oraz złego stanu technicznego krawężników rozbiera się  kostkę betonową grub. 6cm i krawężnik . Kostkę z rozbiórki w ilości 95% będzie  układana  w tym samym miejscu. Jedynie wymieniony będzie pas przykrawężnikowy na szer. 40cm z kostki czerwonej. 
Ścieki podchodnikowe z prefabrykatów – dolna część do wykorzystania po rozbiórce, górna z prefabrykatów dokupionych 

184*1,6+16,0*0,4-5*8*1,6+(545-184)*2,0-4*8*2,0=889,04m2 
W tym kostka czerwona  (184+361-9*8,0)*0,4=189,2m2

Dla odcinka od 0+752,5 do 0+848,4 str. prawa 
Perony:  9,0*2,0+36*2,5=108m2 
Chodnik: (15+20)*1,5=55,5m2  
Razem 108+55,5=163,5m2                                                       

Chodniki rozebrać z przeznaczeniem 95 % do ponownego wbudowania na miejscu  pow. rozbiórki 36,0*1,5+35*1,5=106,5m2

W tym  kostka czerwona  ( 9+36+15+20)*0,4=32,0m2

Dla odc. od 0+850 do 0+996 str. prawa :

10,0*3,5+(15,0+12,0)*1,6+6*3,5+[( 996-905)-3*5,0-7,0]*2,0=237,2m
W tym kostka czerwona  [(996-850)-5*5,0-7]*0,4=45,6m2
ZESTAWIENIE CHODNIKÓW 
STRONA LEWA 

Dla odcinka od 0+530 do 859 str. lewa :

( 752,5-530-12)*1,8+10*1,8+(33+100)*1,5+4*3=608,4m2 
W tym kostka czerwona  (859-530)*0,4=131,6m2
Kostkę rozbiera się , krawężnik pozostaje z wyjątkiem odc. od 0+530 do 0+565 i od 0+721 do 0+755 tj dł. 30+34,0=64m
Porozbiórkowa koska do ponownego wbudowania na miejscu 
Dla odc. od 0+8 59 do 0+996 str. lewa :
27*1,5+32,0*2,0+25*1,5+12*2+20*2,0=206,0m2
W tym kostka czerwona ;( 27+32+25+12+20)*0,4=46,4m2 
RAZEM KOSTKA GRUB. 6cm  do wbudowania 

Str. prawa 889+163,5+237,2=1289,7m2 ( rozbiórka na pow. 889+106,5+10*3,5=1030,5m2
Str.lewa  608,4 +206,0=814,4m2   ( rozbiórka na pow.608,4+27,0*1,5=648,9m2)

W tym razem kostka czerwona : 189,2 +32,0+ 45,6 +131,6+46,4=444,8m2
Zestawienie : kostka porozbiórkowa do ponownego wbudowania: 

(1030,5+648,9)*0,95= 1595,4m2

Potrzeba szarej kostki  (1289,7+814,4) -444,8=1659,3m2 , jest 1595,4m2 porozbiórkowej
Pozostało do zakupu nowej szarej : 1659,3-1595,4=63,9m2 i czerwonej : 444,8m2 

NAWIERZCHNI A
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimo grub. 3cm  z odwiezieniem  w miejsce wskazane przez Inwestora tj. do 3km 

odc. od 0+565 do 0+770  i od 0+800 do 0+910:( 205+110-7,0)*5,0=1540m2

                                                                                                                                                    U.Kędzierska
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