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                                          OPIS  TECHNICZNY     
 do projektu  :  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w MIEJSCOWOŚCI  
  ŁAGIEWNIKI  GMINA  WŁOCŁAWEK 

  Działka Nr 145/2, 162 obręb Łagiewniki 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa 

      - mapa syt.-wys. skala 1:1000

- mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów

2. CEL  i  ZAKRES OPRACOWANIA

       Celem przedsięwzięcia jest przebudowa  drogi gminnej  szer. 3,5m i dł. 770m w m. Łagiewniki polegająca na utwardzeniu jezdni poprzez ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej. Droga rozpoczyna się od drogi gminnej Nr 190518C Jedwabna - Warząchewka Nowa – Łagiewniki szer. 5m o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Łagiewniki. Droga ta  umożliwia dojazd do drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski –Kowal. 
Droga obsługuje posesje gospodarstwa rolne. Pas drogowy stanowi działka Nr 162, skrzyżowanie Nr 145/2 obręb Łagiewniki i są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Urzędu Gminy Włocławek.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: 

- wykonanie korytowania pod potrzeby poszerzeń  konstrukcji jezdni i zjazdów    
   indywidualnych 
- udrożnienie rowów

- utwardzenie poboczy

3. STAN  ISTNIEJĄCY

Teren, na którym projektuje się przebudowę drogi  stanowi równinę. Po lewej stronie droga graniczy z terenami leśnymi , po prawej z polami i posesjami z zabudową jednorodzinną. Droga utwardzona jest mieszanką żwirowo-tłuczniową o grub. ok.10 na szer. od 3,4 do 3,6m co wymaga poszerzeń  podbudowy do szer. 3,8m.        
      Podłoże stanowią piaski z  przewarstwieniami gliniastymi. Wody gruntowe nie 
      zagrażają drodze. Teren jest płaski. 
      W rejonie teren uzbrojony jest w sieć wodociągową i energetyczną.

4. STAN  PROJEKTOWANY

       4.1. PODSTAWOWE  PARAMETRY TECHNICZNE 

                 - długość                                   - 770 m   (w osi)

                  - klasa techniczna drogi            -  dojazdowa D  

                  - kategoria drogi                        - gminna 

                  - obciążenie                               - 80kN/oś

                  - kategoria ruchu                       - KR1  

                  - prędkość projektowana           - 50km/h (teren zabudowany)

- szerokość nawierzchni            -  3,5m 
                  - szerokość poboczy                  - obustronne 0,75m ( utwardzone obustronnie na 

                                                                        szer. 0,4m)
           4.2. ZAKRES OPRACOWANIA

                  Zakres prac  obejmuje  

                   - roboty  przygotowawcze – wytyczenie drogi, rozbiórkę fragmentu naw. 

                                                                bitumicznej na zjeździe z drogi gminnej Nr 190518C                                                               
                   - roboty ziemne                  - roboty ziemne związane z kształtowaniem 

                                                                 korony drogi ( poszerzenie podbudowy)  wraz z 
                                                                 uformowaniem  poboczy
                                                                 oraz zagęszczenie podłoża pod poszerzenie jezdni i 

                                                                 konstrukcję zjazdów
                   - odwodnienie                    -  oczyszczenie rowu z namułu wzdłuż bitumicznej 

                                                                 drogi gminnej
                   - podbudowa jezdni           -  wykonanie podbudowy na poszerzeniach  jezdni  i 
                                                                zjazdów                                                                

                   - nawierzchnia                   -  wykonanie warstwy ścieralnej podwójne 

                                                                 powierzchniowe utwardzenie grysami na emulsji 

                                                                 asfaltowej
                   - roboty wykończeniowe    - plantowanie poboczy, uporządkowanie terenu                                                                                                               

                   - oznakowanie                     - montaż znaków pionowych  
          4.3. DROGA W PLANIE

                   Droga zachowuje dotychczasowy przebieg. Krzywiznę łagodzi                    
                   łuk kołow o R= 10m  z obustronnym poszerzeniem na łuku a=2*0,5m 
         4.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 
a) Konstrukcja nawierzchni jezdni na  poszerzeniach
                    - warstwa ścieralna

                                        - podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem kamiennym                       

                                          twardym i emulsją 

                                          - grys kamienny 5/8mm

                                          - grys kamienny 8/11 mm

                                          -emulsja asfaltowa kationowa            

                     - górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 6cm rozłożona 

                       rozściełaczem

                     - dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm 

                     - warstwa odcinająca z piasku grub. 6cm

          -sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>0,99  

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni 
                    - warstwa ścieralna

                                        - podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem kamiennym                       

                                          twardym i emulsją 

                                          - grys kamienny 5/8mm

                                          - grys kamienny 8/11 mm

                                          -emulsja asfaltowa kationowa            

                     - górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 6cm rozłożona 

                       rozściełaczem

                     - dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 10cm 

c) zjazdy indywidualne 
                    - warstwa ścieralna

                                        - podwójne powierzchniowe utrwalenie grysem kamiennym                       

                                          twardym i emulsją 

                                          - grys kamienny 5/8mm

                                          - grys kamienny 8/11 mm

                                          -emulsja asfaltowa kationowa            
                     - górna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 6cm rozłożona 

                       rozściełaczem

                     - dolna warstwa podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej 

                       o frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grub. 15cm 

                     - warstwa odsączająca z piasku grub. 6cm

         -sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>0,99

       c) pobocza 

           -utwardzenie poboczy z mieszanki tłuczniowo- żwirowej – tłuczeń twardy

            o frakcji 0/31,5 mm o szer. 40cm ,grub. 15cm 
          -sprofilowane zagęszczone mechanicznie  podłoże gruntowe Is>0,97
5. ROBOTY  ZIEMNE

Roboty ziemne  polegają na korytowaniu  pod  konstrukcję  jezdni i zjazdów, profilowaniu podłoża, formowaniu i zagęszczeniu nasypów  poboczy, oczyszczenie rowów na dł. po 10m wzdłuż  drogi bitumiczne. 

            Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni Wykonawca każdorazowo 

            przedstawi Inwestorowi  wyniki pomiarów  wskaźników zagęszczenia podłoża.

            Powstały urobek zostanie wywieziony poza teren budowy i częściowo wykorzystany 
            na  pobocza . Materiał nie będzie składowany na terenie budowy. 

  6. ODWODNIENIE

          Nie narusza się istniejących stosunków   wodno-prawnych.            
  7. ORGANIZACJA RUCHU

        Przed skrzyżowaniem ( 20m)  ustawić znak A-7 typ S (średni)  II generacji, 
        B-33 ( 50km/h) typ M, na drodze istniejącej   A-6b i A-6c typ M  ( małe).
        Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy zapewniający dojazd 

        do posesji. 

8. INFORMACJE DOT. OCHRONY ZABYTKÓW

     Teren przebudowy drogi nie jest objęty wpisem do rejestru zabytków i nie podlega  

     ochronie w trybie określonym  Ustawą Nr 162 poz.1568 z 2003r. W przypadku  

     znalezienia przedmiotów stosunku do których istnieje przypuszczenie iż jest on  

     zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzki   Urząd Ochrony 

     Zabytków Delegaturę we Włocławku .   

   9. WYTYCZNE  REALIZACJI  

        Teren na czas przebudowy oznakować, przeszkolić pracowników  w zakresie BHP. 
        Powiadomić mieszkańców o  utrudnieniach  w użytkowaniu  drogi.     
10. INFORMACJA  BiOZ 

· Przebudowa obiektu  drogowego  nie stwarza wysokiego ryzyka powstania zagrożenia

bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi. Prace  nie będą prowadzone na wysokości 

ani w  głębokich wykopach  jednak przewiduje się następujące zagrożenie   podczas realizacji robót budowlanych:

            - praca ciężkiego sprzętu na terenie pasa drogowego przy lesie 
            - praca w pobliżu istniejących  linii energetycznych  

            - roboty rozbiórkowe- hałas i kurz

            - roboty związane z układaniem warstw bitumicznych jezdni: temperatura, opary

· Niezbędny instruktaż  pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

          Wykonawca robót  zobowiązany jest do opracowania Planu  bezpieczeństwa i 

          ochrony zdrowia” zgodnie z rozporządzeniem Ministra    Infrastruktury z dnia 23 

          czerwca 2003r( Dz.U. z 2003 r Nr 120,poz1126). 
          Pracowników  należy przeszkolić. Zapoznać ich ze stanowiskiem pracy oraz określić 

          zakres   robót. Wskazać zagrożenia. Przeszkolić w zakresie BHP.

· Środki techniczne  i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom w wynikającym  z wykonywania robót. 

            - zapewnić kontakt telefoniczny

            - urządzić podręczny magazynek na narzędzia budowlane

            - zapewnić stanowisko wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i punkt pierwszej 

               pomocy 

            - teren  oznakować w sposób umożliwiający komunikację mieszkańcom ulicy, teren

              oznakować zgodnie z zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu na czas budowy,

              umieścić tablicę informacyjną (zgodnie z Prawem Budowlanym ) łącznie z   

               numerami   telefonów alarmowych

           - składowisko materiałów zlokalizować w sposób umożliwiający bezpieczne z niego

              korzystanie 

            - pracownikom zapewnić dobrą organizację pracy, odzież ochronną, sprawny sprzęt

              przerwy na posiłek, napoje chłodzące

            - od pracowników wymagać aktualnych badań technicznych

            - wymagać sprawnego sprzętu- koparki , samochody ciężarowe  wyposażone

               w   urządzenia  ostrzegawcze

            - roboty w obrębie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie

            - prace przy realizacji zadania prowadzić pod nadzorem uprawnionych, branżowych

              specjalistów

           - o rozpoczęciu prac w obrębie istniejących sieci powiadomić właścicieli mediów 
   11. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA TERENY GÓRNICZE
         Przyjęte rozwiązanie budowlane nie znajduje się na terenie szkód górniczych.

  12. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

         Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do inwestycji o podwyższonym lub dużym ryzyku 

         wystąpienia awarii przemysłowych.

         Przedsięwzięcie nie generuje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

         Nie stwierdzono potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania .

     Inwestycja oddziaływuje na działki Nr 145/2, 162 obręb Łagiewniki 

                                                                                              Opracowała Urszula Kędzierska
